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Des investigations de terrain ont ét€ menées en avril et mai 2018 par le bureau d’étude SEMOF]

afin :

e dereconnaitre les terrains présents au droit du site

e d’examiner les capacités d’infiltration de ces terrains

Les résultats de ces investigations sont présentés dans la suite de ce rapport.

A partir de ces données, la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois a réalisé un
dispositif d’infiltration pour gérer I’intégralité des eaux pluviales du projet.

Le projet est divisé en deux sous bassins versant (voir figure 4)

2.3.1 Le sous bassin versant 1 : & S/BV]

e est d’une surface de 0.3 ha
¢ concerne les eaux pluviales de la zone technique
® batiments projetés,
garages, matériels et ateliers sur 198m? avec niveau bas défini 4

77.55m NGF
sons et préparations sur 252m? avec niveau bas défini a 77, 24m

NGF
— bureau sur 327.75m? avec niveau bas défini & 76.45m NGF
= zone de stationnement pour le personnel exploitant communautaire

environ 1000 m?
® voies de circulation
® parterres engazonnés
¢ n’apas d’exutoire :

Les eaux pluviales issues :
o des surfaces imperméabilisées sont préalablement stockées dans une

structure réservoir en nid d’abeille (Nidaplast oy références
équivalentes) d’une capacité de stockage d’environ 500 m?, puis
infiltrées dans le terrain naturel sous la zone de stationnement de 1000
m? reéalisée en dalles alvéolées béton de type Evergreen ou références

équivalentes.
des zones engazonnées ou paysagéres sont directement infiltrées dans

le terrain naturel.

¢ concermne les eaux pluviales issues des :
O sentes
o enclos pour animaux
o box pour animaux
o batiments existants

e est d’une surface de 2.7 ha

e n’apas d’exutoire :

Les eaux pluviales issues :



o des surfaces imperméabilisées sont infiltrées dans une structure
drainante sous et de part et d’autre de la sente avec réalisation de noue

en surface.
o des zones engazonnées ou paysagéres sont directement infiltrées dans

le terrain naturel.

Figure 4 : Sous bassins versants plan des travaux CASQ

Le dispositif sera constitué sur I’ensemble du projet (voir figure 5):

de noues simples avec matériaux drainant sans collecteur.

d’un bassin de stockage et d’infiltration d’une surface d’environ 1000 m? pour un
volume de rétention 500 m3 en structure nid d’abeille sous le parking de la zone

®

technique.

L’ensemble des noues ne sont pas connectées au bassin d’infiltration.

Le bassin est dimensionné pour des événements pluvieux de 30 ans
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Figure 5 : Noues et bassin sous parking plan des travaux CAS.Q.

Les surfaces d’impluvium du projet (arrondies) sont les suivantes

REPARTITION DES SURFACES ET DES COEFFICIENTS PRIS EN C OMPTE POUR
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU PR OJET
SOUS BASSIN VERSANT 1

Nature surface d’impluvium collectée Superficie (m*») = Coefficient
Surface imperméabilisée (batiments, voiries) 1500 0.9
Surface dalles alvéolées béton type Evergreen ' 1000 - 0.2
Surface espaces verts 500 ) 0.15
Projet S/BV1 3000 ' 0.54
Nota bene :

Le bassin de stockage et d’infiltration en structure nid d’abeille type Nidaplast se situe sous Je
parking des dalles alvéolées



REPARTITION DES SURFACES ET DES COEFFICIENTS PRIS EN COMPTE POUR
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU PROJET

¥ AR VERS ANTD
CIUS BbASSEN FRSANT .

Nature surface d’impluvium collectée Superficie (m?) Coefficient
Surface imperméabilisée (sentes) 8 000 0.9 '
Surface des batiments et box 650 0.9
Surface espaces verts et enclos 15.150 0. 15
Surface des noues sans collecteur 3 200 0.18
Projet S/BV2 27 600 - 0.39
Nota bene :

La structure drainante est réalisée sous ainsi que de part et d’autre des sentes sur 1.5m.

Elle équivaut a 8000m? + ~3200m? = ~11200 m? de surface d’infiltration.

3 CONTEXTE GENERAL DU SITE

3.1 Cadre topographique

Le projet est
situé sur le lit de la Somme sur sa rive droite, le long de 1’étang d’Isle et des voies

SN.CF.
actuellement un parc citadin de plusieurs hectares ayant divers aménagements tels

&

que :
- les sentes

- les constructions

- les parterres floraux et les espaces boises

L’acces principal se fait par I’avenue Léo Lagrange

Le site est relativement plat avec un niveau moyen a une altitude de +76.00m environ.

La bordure Sud/Est le long de la voie S.N.C.F. est un peu plus haute et atteint +81.00m
N.G.F.

La surface totale du parc est d’environ 12 hectares.

La superficie du projet sera réalisee

e sur environ 3 ha

e sur des terrains communautaires occupés par :
o des aménagements paysagers pour la détente et les loisirs a 80% (parterres

floraux, espaces boisés, aires de jeux, etc.)
o des terrains imperméabilisés a hauteur de 20% (sentes, dalles bétonnées)

La localisation géographique du projet est présentée en figure 4
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Figure 6 : Carte topog}aphique aééportéil

D’aprés le rapport géologique de la société SEMOFI, le projet se situe dans la zone plate de

75 a4 77m NGF sur :

© duremblai superficiel limoneux sur environ lm (mais pouvant attendre 3m)

¢ de lavase et tourbe jusqu’a une profondeur de 5 & 14.5m
¢ de la craie blanche au-dela

Toutefois en bordure sud-est du site le contexte est différent avec la suiccession suivante
¢ Terre végétale et remblai éventuel

Limons sur une épaisseur pouvant atteindre 5m
e Craie

]

Afin de visualiser les dimensions des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales du projet
dans le terrain naturel, les coupes des deux sous bassins sont représentées ci-dessous
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Figure 7 : Coupe des dispositifs d’infiltration C.A.S.Q.

La lithologie au droit du site a été précisée a partir des sondages de reconnaissances réalisés par

la société SEMOFI.

Le rapport en date du 01/06/2018 dossier C18-10865 est fourni en annexe 1
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3. 3 Cadre Hydrolopique

Compte tenu des essais d’identification sur les remblais il est évident que la classification
G.R.T. des sols de classe est essentiellement Al et B2 (voir page 9 du rapport SEMOFI).

Ces matériaux sont dans un état hydrique humide a trés humide du fait :

e de la pluviométrie
de la présence de la nappe a8 TN -3m en relation avec le niveau de la somme et de

I’étang d’Isle voisin soit environ a 73m NGF



Il est rappelé que, s’il y a réutilisation des terrains décaissés en couche de forme, ’entrepreneur
est tenu de respecter les recommandations de mise en ceuvre du G.T.R.

Nota bene :
Il est évident que la nappe phréatique varie avec les crues de la Somme.

4 DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D’ INFILTRATION

Des essais d’infiltrations ont été réalisés par la société SEMOFI en date du 24 maj 2018 pour
examiner les possibilités d’infiltration des eaux pluviales au droit du site.

Ces investigations ont permis
¢ de définir la nature des terrains présents au droit du site.

¢ d’apprécier les propriétés d’absorption des terrains

L’implantation des sondages, les données brutes obtenues ainsi que [interprétation des essais

sont présentées en annexe ]

Les valeurs obtenues sont les suivantes

Sondage Profondeur atteinte en m Altimétrie NGF Pennéabﬂitéiéﬁﬁ)é '
SD 17 3.07 76.80 3.1 107
SD 18 3.05 76.10 22 16°
SD 19 5.29 5.7 5.8107

Les résultats des essais d’infiltration réalisés dans les limons des plateaux & des profondeurs
comprise entre 3.07 et 5.15 métres par rapport au terrain naturel ont donné des valeurs de

perméabilité comprise entre 3.1 107 et 2.2 10°m/s.

Au vu de ces éléments et en tenant compte du futur emplacement du dispositif de gestion des
eaux pluviales, la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois a considéré une valeur
de perméabilité K de 2.5.10"m/s pour effectuer le dimensionnement -

« du bassin de stockage et d’infiltration en structure nid d’abeille.

¢ des structures drainantes sous et de part et d’autre des sentes en enrobés 3 chaud.
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4.2 Hypothese prise en compte pour le dimensionnement

Les calculs des débits pour les volumes d’averses correspondent a des évenements pluvieux
de fréquences de retour 30 ans

Les données pluviométriques retenues sont
¢ Celles de la station météorologique de St-Quentin

de 1956 4 2006.

(Roupy) déterminées sur la période



Relatives a des averses de fréquences de retour de 30 ans pour des durées comprises
entre 15 minutes et 48 heures

@

Le débit spécifique est calculé selon la formule suivante :

Qs =Q¢/ (Cx A)

avec
e A =surface de I'impluvium en ha

e C = coefficient de ruissellement
e Qr=débit de fuite en I/s
e Qs = débit spécifique en mm/mn

d’on
e S/BVI] & Qs =0.00037 mm/mn
e S/BV2 & Qs = 0.000057 mm/mn

L’instant ol se produit la hauteur maxi. est donné€ a partir de la formule suivante :

t=[Qs/ (ax (b+1))]"*

avec
e pour la fréquence de retour trentennale
o a=16428
o b=-0.826
d’ou
e S/BVI & t = 50864 mn
¢ S/BVZ & t=490422 mn

L’intensité maxi. est calculé a partir de la formule suivante :

imax =daX t(1+b)

avec
®  imax - Intensité maxi en mm

d’ou
e S/BVI & Imax = 108 mm
e S/BV2 & Imax= 160 mm

Le volume de retenue est calculé selon la formule suivante :
V=10x [(-bx Qs) / (b+1)] x [Qs/(ax (b + 1))]"*x Cx A

avec
e V- volume de retenue en m>



e 5/BV] & V=144 m?
¢ S/BV2 =  V-1396 m?

Les feuilles de calcul pour la fréquence de retour trentennale sont présentées en annexe 1]
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Au vu des contraintes identifiées pour le projet (lithologie, propriétés d’absorptions, nappe,
etc.), les caractéristiques retenues pour les bassins ou zone d’infiltration sont les suivantes :

e S/BVi &+ 0.50m de nid d’abeille
+ structure tout venant calcaire sur 0.40m d’épaisseur.

0.60m tout venant calcaire en structure drainante sous Ia sente
et de part et d’autre

o S/BVZ &

La profondeur des dispositifs d’infiltration ne dépasse pas TN-1.25 m soit 1.75 m au-dessus
de la nappe.
La surface du dispositif d’infiltration est :

BV1 & 1 000 m?
‘BV?2 o 11 200 m?

7.l

@

w

Les parois du dispositif d’infiltration sont le terrain naturel
Le fond du dispositif d’infiltration est réalisé sur le terrain nu.

Le dispositif d’infiltration est réalisé
S/BV1 & dalles alvéolées béton avec mélange terre 70%/pierre 30%

+0.25m mini d’épaisseur de mélange terre70%/pierre30%
+ structure tout venant calcaire sur 0.40m d’épaisseur
+ 0,50 de nids d’abeille

¢

confection de noue en abord des sentes avec terre végétale

e S/BV2 &
perméable sur 0.25m d’épaisseur
La terre est :

o purgée de tous les déchets, blocs ou pierres qui pourraient s’y trouver.
o rendue plus perméable avec un apport de sable d’au m oins 30%

La hauteur d’infiltration du dispositif d’infiltration est pour :
0.50m de mid d’abeille + structure tout venant calcaire sur 0.40m

e S/BV] &
d’épaisseur.
Soit au total une hauteur de 0.90m

e S/BV?2 & 0.85m tout venant calcaire en structure drainante sous et de part

et d’autre des sentes



La hauteur de rétention du dispositif d’infiltration est donnée pour
S/BV1 & 0.90 entre-0.35 et -1.25/TN projet pour une surface de 1 000 m?

S/BV2 & 0.65 entre -0.20 et -0.85/TN projet pour une surface de 11 200

@ 5 i 3

m2

©

Les regards d’accés sont utiles pour :

S/BV1 & acceés aux drains situés :
o sous la structure nid d’abeille pour la diffusion et la répartition des eaux.
o sur la structure nid d’abeille pour la ventiiation.

e S/BV2 & aucun

1]

Le débit de fuite
¢ englobe un coefficient de sécurité de 0.98 du fait
o dela particularité et de la disparité des terrains rencontrés.
o des fluctuations des hauteurs de nappe en relation avec le fleuve la Somme.

e est déterminé a ’aide de la formule suivante :
QfZ Qas x Sx0.98

o Q= débit de fuite en m*/s
Qas = capacité d’absorption par unité de surface infiltrante en m*/s/m?

S = surface du fond et parois du dispositif d’infiltration en m?

En tenant compte de la valeur de perméabilité de 2.5.107m/s, le débit de fuite pour une

surface de Im? est de pour

e S/BV1 & 0.000245 m3/hys soit arrondi a 0.01 I/s
e S/BV2 & 0.0027 m3/hys soit arrondi 4 0.01 I/s

Pour le volume de rétention, il sera considéré pour :
(0.50 m x 1 000 m?) x 98%" + (0.40m x1 000m>) x 30%"

e S/BVI &

=610 m®

soit 610/ surface du fond = un volume de rétention égal a 0.61m>*/m?
e S/BV2 @  (0.45m x 11 200m?) x 30%"

=1 512 m®

soit 1512 / surface du fond = un volume de rétention égal 4 0.135m>/m?
* Pourcentage de vide du matériau

Nota bene :

Il est important de préciser qu'un volume de rétention complémentaire est disponible au droit

des parois.
Ce volume n’a pas €té considéré en premiere approche.

Les principales caractéristiques du dispositif d’infiltration sont synthétisées de maniére

suivante :



Les zones d’implantation et les coupes des dispositifs d’infiltration sont présentées en figure 5

et 7.

Dispositif d’infiltration

par sous bassin versant pour gérer une pluie trentennale (30 ans)

Capacité d’absorption des terrains
K

Caractéristiques des ouvrages
Profondeur

Matériaux de comblement

Hauteur d’infiltration
Hauteur de rétention dans le dispositif

Capacités du dispositif
Débit de fuite

Volume de rétention par m? de surface de fond
Constitution du dispositif d’infiltration

Surface du dispositif (fond)

Débit de fuite du dispositif en considérant
uniquement le fond

Volume de rétention dans le dispositif

Tempé de vidange
en heure

2.5.107
m/s/m?

TN-1.25m
Tout venant
calcaire 30%
de vide
+
Mélange terre
pierre
+

Dalle alvéolée

0.90m
0.90m

0.011/s
0.036 m3/hy
0.61 m?

1 000m?
0.00037
mm/mn

sur 1000m2
144m?

5 MOYENS DE PROTECTION ET DE SURVEILIL ANCE

Pour limiter les impacts sur 1’environnement (réserve naturelle, 1°étang d’Isle, etc.), il est
impératif d’assurer un fonctionnement correct et pérenne du futur dispositif d’infiltration des

eaux pluviales du projet.

2.5.107
m/s/m?

TN-0.85m
Tout venant
calcaire 309%
de vide
+
Noues
(accotement)
et sous les
sentes

0.85m
0.65m

0.011/s
0.036 m*/h,
0.135m?3

11200 m?

0.000057
mm/mn

sur 11200 m2 i

1396m3

3.4



Pour assurer la protection de la nappe et en fonction des surfaces collectées, il est nécessaire,
d’installer en amont des ouvrages des systémes de filtration et de décantation permettant de

retenir :

e les éléments grossiers tels que feuilles, brindilles, etc.

e une partie des fines

Les aménagements au droit ou a proximité des ouvrages dans le dispositif sont pour :
S/BV & décantation sur 0.50 m sur les regards en descente des eaux

(] WEI N 3
pluviale de toiture
+ dalles alvéolées

+ géotextile
e S/BV2 & noue
+ géotextile
Les aménagements sont dimensionnés pour tenir compte du débit d’averse maximum calculé
La Communauté d’Agglomération de Saint Quentin interdira tout stockage et manipulation de
matiére polluante ou dangereuse au droit et aux abords du dispositif d’infiltration.

Les eaux des descentes de toiture sur S/BV1 sont accompagnées par une canalisation de Dn >
125mm jusqu’au fond du dispositif d’infiltration afin de limiter les conséquences de la chute

d’eau sur le fond du dispositif d’infiltration.

I1 est préconisé des coudes a 45° (1/8) ou 22.5° (1/16) afin de :
¢ faciliter I’entretien
e garantir une parfaite hydraulicite

Les coudes a 90° (1/4) sont interdits.

Le dispositif de gestion des eaux pluviales est maintenu en 1’état par un contrdle et un

entretien régulier

e S/BVI & nettoyage des regards de décantation sur les descentes d’eaux

pluviale issues des toitures
tonte des engazonnements sur les dalles alvéolées

¢ S/BV2 & tonte réguliére des noues et enlévements des coupes

Le contréle régulier des regards permet en outre de s’assurer du bon fonctionnement du

dispositif mis en place.

L’ensemble de ces mesures permet de réduire les phénomenes de colmatage et donc de limiter

les impacts sur I’environnement.

6 ENVIRONNEMENT DU PROJET

b ~ oy ~ 3 - 3 o s
6.1 Plan d’occupation des sols

ILa base de donnée Corine land Cover 2012 donne des informations sur le type d’occupation
des sol d’apres la carte d’occupation des sols

Le projet est situé sur le territoire de la ville de Saint-Quentin en limite de la commune d’Harly

sur un tissus urbain discontinu



