
 

BIOCOMP® 1545 ESPECIFICATIONS TECHNIQUES. 
 

 
COMPOSTEUR 

 
 

BIOCOMP® 1545 
 

 
Unité 
 

1 

 
Dimensions 
 

7140 x 2.840 x 2614 

 
Poids 
 

7.200 Kg. 

 
Capacité 
 

8 m3 

 
Capacité maximale de traitement par 
année, avec déchets de densité 0,55, 
humidité 0,5 à 0,65. Litres. 
 

210.000 

 
Taille trémie 
 

750 x 600 

 
Cuve extérieur en acier 
 

oui 

 
Cuve d’isolement 
 

oui 

 
Cuve intérieur anticorrosion 
 

Isolé 

 
Broyeur interne 
 

oui 

 
Système de Homogénéisation 
 

oui 

 
Broyeur externe 
 

non 

 
Trappe de charge 
 

Motorisé 



 
Décharge 
 

Programmable 

 
Aération 
 

Programmable 

Décharge vapeur d’eau 
 

Programmable 
 

 
Control de fonctionnement 
 

Programmable 

 
Control de Température 
 

En continu, 4 points 

 
Carénage de protection 
 

2 trappes d’inspection 

 
Puissance Installée en Kw. 
 

24.4 

 
Voltage 
 

400 V triphasé 

 
Consommation électrique en KWh 
par jour 
 

16 

 
Installation 
 

oui 

 

 
 

 

 


