
 

 

 

LE BAC BIO 

La valorisation des déchets fermentescibles 

La valorisation biologique des matières fermentescibles par compostage (phénomène aérobie en 
présence d’air conduit à la production, à partir de déchets fermentescibles, d’un fertilisant pour les sols : 
le compost) repose sur un processus biologique contrôlé de dégradation de la matière organique 
fermentescible en présence d’air.  

Procédé aussi vieux que l’agriculture, c’était autrefois ce que l’on désignait comme «  le bon tas de 
fumier ». 

Dans l’optique d’une collecte au porte à porte, Plastic Omnium Systèmes Urbains vous présente 
CITYBAC BIO. 

 

 



     

 

 
 

1.1.1 Aération latérale 

 
La spécificité de ces nouveaux bacs est la réalisation d’un grand nombre de trous sur 
les faces latérales pour augmenter les surfaces d’échange d’air. 

 

La position et le diamètre de ces trous ont été définis par calcul afin d’obtenir les 
meilleures performances en terme de : 

 

• Maintien d’un taux d’oxygène suffisant, 

• Réduction des gaz et donc des mauvaises odeurs, 

• Création dans le bac d’un milieu qui favorise la flore, jouant un rôle primordial 
dans le compostage ultérieur. 

 

 

1.1.2 Aération haute 

 
Le couvercle est équipé de plots qui l’écartent de la cuve et favorisent une 
ventilation haute pour optimiser l’évaporation de la vapeur d’eau, et ainsi réduire 
également la masse des déchets. 

 

 

Plots
 

 

Trous d’aération

Ces trous sont 
réalisés par 
poinçonnage en une 
seule opération sur 
une machine 
spécialement conçue 
par Plastic Omnium. 

 



     

 

1.1.3 Grille de fond de cuve 

 
Cette grille, fixée dans le fond de cuve, ménage un volume de stockage des eaux 
effluentes, afin de les isoler, favorisant l’évaporation et donc la perte de masse. 

La grille est articulée autour d’un axe dans sa partie arrière afin de pouvoir se 
soulever en position verticale pour : 

• Faciliter le vidage des déchets 

• Faciliter le lavage du fond du bac 

1.2 LES "PLUS" PRODUIT  

Fonction perte de masse 

Aération faces latérales qui permet : 

• Maintien d’un taux d’oxygène suffisant 

• Réduction de gaz 

• Création dans le bac d’un milieu qui favorise la flore jouant un rôle primordial 
dans le compostage ultérieur 

Grille de fond de cuve : 

Volume de stockage des eaux effluentes en fond de cuve, favorisant l’évaporation 
et donc la perte de masse. 

Ce qui permet : 

• Réduction des coûts de collecte 

• Réduction des nuisances d’odeur 

• Conditions de pré-stockage favorisant l’obtention ultérieure du compost sur les 
plates-formes de compostage 

Fonction anti-bactérien 

Agent anti-bactérien intégré à la matière plastique qui permet : 

• Condition d’hygiène optimale pour l’utilisateur 

• Blocage du développement des micro-organismes responsables du processus 
de décomposition des Bio-déchets 

• Bac visiblement plus propre 

Axe de rotation 


