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Chaque francais produit en moyenne 365 kg de déchets par an, soit
une production de 1,5 tonne pour une famille de 4 personnes.

Pour I'ensemble de la population, la part de biodéchets des
ordures ménagéres représente 19 millions de tonnes par an.

Si elle n'est pas isolée lors de la collecte, cette fraction
de nos déchets ne peut étre valorisée, et complique les
conditions de traitement des autres matiéres.

> La cle c est le tri
En eﬁet les ordures ménagéres brutes ou résiduelles

ne répondent pas alx exigences de qualité des utilisateurs
de/compost, ¢'est puurqum les 80 unités de tri-compostage sont
en cours de reconversion vers le compostage des blodéchets iSSus
de collectes sélectives.

" Seule'la collecte sélective de la part de biodéchets que nous produisons permet
d'obtenir un compost de qualité, homalogué; suivant la I0i du 13 juillet 1979, ou
conformea la norme NF-U 44-051. C'est ainsi que 75 000 tonnés de biedéchets,
tnés ont pu étre transfarmés en 35 000 tonnés de composl par 10 plateformes
en 1999 . ! s

Forte de ces premiers résultats encourageants, et stimulée par des textes
réglementaires spécifiques, la filiere des biodéchets se développe rapidement
10 nouvelles plateformes de campostage sont en cours de création en France.

Chiffres : source ADEME

Les textes de référence : échéances et modes opératoires

La directive 1999/31/CE du 26 avril 1999

Elle conceme la mise en décharge des déchets, et précise que « . la quantité de déchets municipaux iodégradables mis en décharge doit étre réduite a 35 %

en poids de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1985 », en 2017, avec des objectifs intermédiaires

La circulaire du 28 avril 1998

. . |
Elle stipule que la moitié des déchets collectés par les collectivités locales devront & terme étre tnés en vue de la réutihsation, du recyclage ou du traitement
biologique. . . Elle mentionne en outre que la mise en décharge des ordures résiduelles sera conditionnée par la mise en place du tn en amont des déchets

valonsables, d'une pant propres et secs et d'autre part organiques

La circulaire du 28 juin 2001
Elle précise aux collectivités locales les conditions 3 respecter pour réussir 8 mettre en place et a pérenniser la valonsation biologique des biodéchels




) Citybac™ Bio : contribuer a préserver |'environnement

Citybac™ Bio est un bac roulant exclusif, qui permet :

« |a bonne préparation des biodéchets en vue du compostage,
« |a réduction de la masse des déchets destinés a étre traités,
« |a limitation de la formation de mauvaises odeurs,

« I'amélioration des conditions d’hygiéne lors du stockage.

Sa conception unique, assistée par ordinateur, a permis de mettre en ceuvre des caractéristiques techniques
qui optimisent les conditions de stockage des biodéchets.

> Le processus de dégradation aérobie
dans le Citybac™ Bio

> Un nombre calculé de trous d'aération dont |'optimisation
du diamétre et de la position permettent de :
- maintenir un taux d'oxygéne suffisant,
- réduire les gaz et donc les mauvaises odeurs,
- créer dans le bac un milieu qui favorise la flore jouant
un rble primordial dans le compostage ultérieur.

> Une grille située dans le fond du bac permet de recueillir
les eaux effluentes, de les isoler, favorisant I'évaporation
et donc la perte de masse.

> Une ventilation haute pour optimiser I'évaporation-de la
vapeur d’eau et ainsi réduire également la masse de déchets. ,

> Citybac™ Bio : des résultats testés

Une étude comparative réalisée par I'Ecole des Mines
d'Alés sur 3 types de conteneurs/a révélé aprés,14 jolirss”
 ag ' d'utilisation le rapport suivant :
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CityBac™ Bio
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™ Bio: hygiene et sécurité pour encourager le tri

Issu le la recherche Plastic Omnium Systémes Urbains, Citybac™ Bio contient une solution antibactérienne
qui empéche la prolifération de certains champignons, microbes et bactéries susceptibles de se développer
dans les déchets. L'utilisateur de Citybac™ Bio peut le manipuler en toute sécurité, et disposer d'un bac
visiblement plus propre.

> Innovation et performances

Un adjuvant, intégré a la matiére lors de la fabrication,
blogue le développement des micro-organismes venant
au contact du bac.
Il en résulte I'absence de souches telles que les Salmonelles,
Listéria, Staphylocoques ou Escherichia coli sur les parois,
le couvercle et les;poignées du bac.
L'adjuvant posséde en outre des propriétés antifongiques.

> Stabilité et innocuité
La-molécule constitutive de Fadjuvant
est-enfermée dans la matiére lors
de l'injection, et reste ainsi active
pendant toute la durée de vie
du bac, méme apres de multiples
lavages. Inoffensif pour Ia flore
nécessaire au compostage,
I'adjuvant de Citybac™ Bio
présente une totale innocuité pour
1a peau;

> Les tests le prouvent
L'adjuvant de Citybac™ Bio a été testé par le laboratoire

LAWLABS, laboratoire spécialisé en microbiologie certifié ISO 9001,
a la fois sur ses performances et sur son innocuité.
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.~/ Vers un compost de qualité

Le compostage, phénoméne aérobie (en présence
d"air), conduit a la production, a partir de déchets
fermentescibles, d'un fertilisant pour les sols,

le compost.

Dans ce processus de transformation, les
caractéristiques des matiéres qui parviennent

sur les plateformes de compostage ont un rdle
capital. Or, lorsqu’elles sont stockées dans des
conditions inadaptées, les matiéres fermentescibles
subissent une transformation anaérobie, qui nuit
a l'obtention du compost.

Il est donc nécessaire que les bacs de précollecte
des biodéchets soient congus de sorte que, déja
lors du stockage, les substances organiques
subissent une dégradation aérobie, qui permettra
une transformation consécutive satisfaisante
dans l'installation de compostage.

Production

biodéchets a la source



Caractéristiques techniques

©) Matériaux

Citybac™ Bio est réalisé par injection de PEHD En complément de la garantie contre tout vice de fabrication,
(Polyéthyléne Haute Densité). Plastic Omnium propose avec le systéme P un ensemble
Adapté pour résister aux sollicitations les plus sévéres. de prestations d'entretien/maintenance/lavage pour assurer
Citybac™ Bio est recyclable. la pérennité des produits Citybac™ Bio.

Volumes

Citybac™ Bio est décliné en 3 volumes :
120 - 140 et 240 Litres.
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Des services pour mieux vivre votre ville

f} Fonctions a la carte

Citybac™ Désodorisant est proposé dans le cadre
du contrat de services Systéme P
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©) Qualité certification ISO

Citybac™ Bio est fabriqué dans une usine Plastic Omnium

qui a été auditée et certifiée conforme & la norme 1SO 9001. ]
o
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63, rue Edouard Colonne - 92027 Nanterre cedex - France
Tél. : 01408764 00- Fax. : 0147304253
infosu@plasticomnium com
www.plasticomnium.com/services
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