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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS

Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

Synthése de |'offre

Conteneurs enterrés

Les engagements Plastic

Qui se traduisent par :

Sont au service de :

Omnium : Colonnel
Cuvelage béton e Béton C45/55 Collectivité
monobloc 100% étanche, | ® Garantie de 15 ans contre tout vice de fabrication
polyvalent, résistant ala | ¢ Epaisseur parois 100 mm
poussée d'Archimeéde, e Epaisseur fond de forme 150 mm :‘%
* Respectant toutes les normes en vigueur e
¢ \Volume maximal de stockage des lixiviats
e Résistance naturelle a la poussée d'Archimede avec
possibilité de I'amplifier
Cuvelages et conteneurs | ¢ Congu pour faciliter la mise en place des conteneurs Génie civil

facilement
positionnables

cote a cote

e Congu pour faciliter le remblaiement et la finition de
surface

e Structure permettant de changer les finitions et la
nature de la plateforme piétonniere sans intervention
sur le béton

Maintenance / Entretien
facilités

e Intervention sur les cadres du systeme de sécurité
sans intervention sur la finition périphérique.

e Le systeme de sécurité étant auto stable et sans
fixation au béton, il se retire facilement en cas de
réparation éventuelle

e Evacuation des eaux facilitée par la présence de
pieges a eaux (gouttiéres protégées) sous terrain

Maintenance

Conteneur métallique

¢ Présence de pieds d’appuis

e Cuve étanche : pas ruissellement des lixiviats a
I’extérieur des conteneurs

¢ Volume maximal de stockage des lixiviats: 123 |
e Résistance au feu MO

e Taux de remplissage optimisé

Collectivité

@a9
o

COLLECTIVITE
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

Conteneur métallique

e Quverture a 92° des trappes de vidage
e Pédale d'ouverture visible et facile d'acces pour
actionnement de la trappe d'ouverture

collecteur

Conteneur métallique

e Insonorisation des trappes de fond : réduction
résonance et casse du verre

e insonorisation des parois: réduction des vibrations
Volume utile important = grande capacité de stockage

Conteneur métallique

e Eléments indépendants et interchangeables =
maintenance facilitée

e Eléments galvanisés a chaud = anticorrosion

e Eléments en acier = incombustible (MO)

e Epaisseurs des panneaux 2,5 mm et renforts latéraux
3mm = grande résistance aux chocs

Maintenance

Systéme de sécurité:
SECUROMAT

e Ce systeme est le plus ancien et le fiable. Il est
éprouvé dans de nombreuses collectivités et nécessite
trés peu d’entretien.

e Supporte un poids supérieur a 150 kg

e Interchangeabilité des conteneurs facilitée

Collectivité

L )4
oy

COLLECTIVITE

Systeme de sécurité:
SECUROMAT

e Systeme auto stable

e Présence de cOnes de centrage facilitant la remise en
place aisée du conteneur

e Dévissage rapide de la tole et présence de lumiere
pour visualisation rapide et aisée a l'intérieur du
cuvelage

e Maintenance rapide et facile

Maintenance

Plateforme piétonniére

e Etanchéité parfaite quel que soit le type de
plateforme

e Revétement en téle larmée antidérapante en finition
débordante = favoriser l'intégration paysagére

® Robustesse des plateformes: 4 a 6mm d'épaisseur

e finition acier galvanisé = anticorrosion

Collectivité

@q®
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COLLECTIVITE

Plateforme piétonniére

e Plateforme de forme pyramidale = pas de stockage
des eaux de surface

e Finition larmée = pas de glissade

e Acces PMR garanti

Usager

7, 8

Plateforme piétonniére

e Facilité d'acces en cas de maintenance = gain de
temps et économie

Maintenance {
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS

Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

Borne e Epaisseur = 2mm = résistance aux chocs Collectivité
e Traitement par cataphorese : traitement
anticorrosion amélioré et meilleure tenue de la
peinture
e Trappe de visite permettant de visualiser rapidement '.'
le taux de remplissage '.‘
e Systéme de condamnation temporaire -
e Prédisposition contréle d'acces
e Plaque d'identification
e Signalétique adaptée au flux de collecte et reprenant
logo de la collectivité

Borne e Ergonomie : dépose des sacs a la verticale Usager
e Double tambour 50l avec systeme d'occlusion
permanente : sécurité absolue pour les enfants,
usagers .
* accessibilité aux PMR
e signalétique visible = compréhension des consignes ﬂa
de tri .
e Borne centrée

Borne * Robustesse et résistance aux chocs : épaisseur de Collecteur
coques =2mm
eProtection supérieure de la borne au niveau de la
préhension G
e Préhension centrée sur la borne et le conteneur

Borne ¢ Eléments indépendants et interchangeables : facilité

de maintenance = diminution des co(ts

Maintenance {
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS

Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

Conteneurs semi-enterrés

Les engagements Plastic Omnium : Qui se traduisent par:

Sont au service de :

Un cuvelage béton fiable et polyvalent | ¢ Garantie de 10 ans

e |dentique pour toutes les cuves

e Monobloc et 100% étanche, qualité C35/45,

100mm d'épaisseur en sous-sol, 80mm pour la
partie extérieure

e Résistance au feu MO (incombustible)

e Norme NF EN 206-1 et C2usine certifiée ISO

14001

Une cuve a déchets et un capot fiables | ¢ Garantie de 5 ans pour la cuve, 3 ans pour le
capot et le systeme de préhension

e Conteneurs testés jusqu'a 8T (la demande de la
norme est de 7T)

e Cuve rivetée en acier galvanisé

e Capot en PEBD étanche, léger et qui ne se
déforme pas

e Résistance au feu MO (incombustible) pour la
cuve

e Normes NF ISO 1461

Un conteneur insensible aux conditions | e Le capot est étanche, tout comme la cuve en
climatiques béton, et favorise I'évacuation des eaux de pluie

et de la neige

e Résistance naturelle a une remontée d'eau

jusqu'a 1m sous le niveau du sol (équivalent a

une poussée de 7,7 T)

Un volume important de stockage des | 2 réservoirs de 50L sont disposés en fond de cuve

lixiviats en fond de cuve pour la récupération des jus et lixiviats
Un volume utile important e 4,70m3 pour une cuve de 5m3
e 3,70m3 pour une cuve de 4m3
Une borne personnalisable e Coloris
e Orifices d'introduction
e Capot

e Signalétique
e Consignes de tri (personnalisables)
¢ Finitions du conteneur

Collectivité

%
Pt

COLLECTIVITE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

PLASTIC OMNIUM

Un suivi informatique est possible e Possibilité d'installer un controle d'acces
e Suivi de maintenance
e Géolocalisation

Une insonorisation de qualité e Avec traitement acoustique, puissance
acoustique moyenne de 93 dB contre 108 sans Usagers
e Conforme a la directive 2000/14/CE

Un acces pour tous e Acces PMR : respect du fascicule P98-350 .
relatif au cheminement des personnes 0
handicapées

e Deux orifices d'introduction en cas d'affluence

e Respect de la norme NF EN 13071

.

Une sécurité d'utilisation irréprochable | ¢ Orifices équipées d'un systéme de

condamnation temporaire Sécurité
La sécurité
avant tout
Un systeme de vidage robuste e Systeme conforme a la norme EN 13071-3

e Choix du systéme de vidage

e Une préhension centrée au niveau de la borne
et du conteneur

e Une préhension visée et donc interchangeable

Une maintenance simple e Toutes les pieces détachées sont
interchangeables et disponibles pendant un Maintenance
minimum de 10 ans

¢ Un lavage de la cuve au simple jet d'eau haute
pression

Un engagement envers l'environnement | ¢ En France, les aciers sont, en moyenne,
composé a 50% d'acier recyclé Environnement
e Les véhicules de livraison et de maintenance
sont de type EURO V

7 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS




PLASTIC OMNIUM

% NT
. QUENTINOIS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

Nos principales références a proximité en conteneurs enterrés:

Nos principales références en conteneurs semi-enterrés :

La Communauté de communes Rives de Moselle (57) : 23 unités
implantées en 2016

La commune du Basse Ham (avec ailes anti poussées
d’Archiméde) dans le 57

La Communauté d’Agglomération Portes de France — Thionville
(57)

La commune de Thionville (57)

Le Syndicat Mixte Pays de Sarrebourg (avec contréles d’acces)
dans le 57

Syndicat Mixte de la Puisaye (89) : 5 unités
CC Rhone Helvie (07) : 23 unités

SICTOM du Marsan (40) : 24 unités

SICTOM Loire et Sarthe (49) : 61 unités

La Créa (76) : 103 unités

CA du Conflent (66) : 17 unités

SMICTOM Corbiéres Minervois (11) : 6 unités
Agglo de Sarrebourg (57) : 62 unités

Pays de Gex (01) : 105 unités

SIRMOTOM (77) : 18 unités
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PLASTIC OMNIUM

PRESENTATION DES CONTENEURS ENTERRES

GAMME « M4 »
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Descriptif technique des éléments constitutifs d’un conteneur enterré MINIMAX :

Dispositif de levage

Borne de remplissage

Plateforme piétonniére

Conteneur métallique 3, 4, 5m3

Systéme de sécurité

Trappe de vidage

Niveau du sol

I~ - ~o
-———_ ~
—_———__s

->=.Piéges a eau

Cuvelage béton monobloc et
étanche 5m’

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HAUTEUR : 2 935 mm |
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Semelle de propreté

AS

Poids du cuvelage béton seul : 5,0 tonnes
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

1.1 CARACTERISTIQUES DU CUVELAGE BETON

I.1.1

Cuvelage béton monobloc 100% étanche

CUVELAGE BETON MONOBLOC ET ETANCHE

Caractéristiques

Béton autoplagant, non vibré et avec treillis en acier

Béton monobloc

Qualité C45/55

Aspect lisse sans infractuosité (intérieur/extérieur)
Epaisseur des parois : 100 mm

Epaisseur du fond de forme : 150 mm

Résistance au feu MO

Respect des normes en vigueur

NF EN 206-1

NF EN 13369
Fascicule 65 relatif
FD CEN TR 15739

Gouttieres protégées positionnées sur les parois du
cuvelage

4 élingues de préhension prévues des le moulage du
cuvelage

Avantages

Gain de matiére= résistance a la traction

Une seule piece béton coulée

Béton solide utilisé pour des infrastructures de
travaux publics

garantit une tenue optimale contrairement aux
autres cuvelages en matériaux composites ou en
acier

Tres grande résistance aux chocs et vieillissement
Limitation des fissures de retrait
Protection accrue de 80% contre les infiltrations

Parfaite étanchéité garantie a minima 10 ans

Incombustible

Piége a eau : permettant une évacuation des eaux
facilitée

Les élingues de manutention fixées a I'extérieur du
cuvelage et positionnées a 40 cm de la partie
supérieure favorisent I’accrochage et le décrochage
en toute sécurité

Sur les camions de livraison, il est possible grace a
la configuration et la forme de nos cuves, de les
poser cOte a cote sur deux faces : gain de place
dans les camions de livraison.

Détail de I’élingue de manutention

11
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

1.1.2 Polyvalence du cuvelage béton

CUVELAGE BETON POLYVALENT

Caractéristiques

. 3
Le cuvelage dispose d'un volume de 5m” pour
I’ensemble des conteneurs.

Cadre inférieur du systeme de sécurité s’adaptant a la
dimension du conteneur a déchets

Avantages
- Harmoniser les fouilles = économies

- Facilité de changement de volumes de
conteneurs

- Pas besoin de pieds d’ajustement

- Systéme de sécurité ajustable

1.1.3 Fonctionnalités du cuvelage en termes de gestion lixiviats

Gestion des eaux de ruissellement et stockage des lixiviats

Caractéristiques

Visualisation du fond du cuvelage

Volume de stockage des lixiviats en fond de cuvelage

Systéme de récupération des lixiviats ou jus

Conseil

75

265

Avantages

- Visualisation simple du fond de cuvelage
par les orifices du plancher

- Facile et sécuritaire

- Cuve métallique de 5m?’ = 295 litres
- Cuve métallique de 4 m®= 1450 litres
- Cuve métallique de 3m®= 2700 litres

- Cuve étanche: pas de dispersion dans le
sous-sol

- Systeme de réservation en fond de
cuvelage permettant de recueillir 100% des
éventuels lixiviats

Le niveau de lixiviats doit étre contrélé au moins
une fois par an et si le volume de liquide est
important, une opération de pompage doit étre
effectuée

!
FFAT T 777 7 77 77 77T

5
265

RN O B

_________!_________
|
|
|

S R R R R N

e

£ /f/f’/?’ff//ff’/f

‘/ Réservations de profondeur

Vue en plar de I'intérieur du cuvelage

12
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

1.1.4 Un cuvelage adapté aux contraintes d’aménagement

Gestion des eaux de ruissellement

Caractéristiques Avantages

Dispositif spécifique de gestion des eaux - Tole de protection laissant un espace entre
le cuvelage et les remblais

- Favorise I’écoulement des eaux de surface

- Non nécessaire en systéme de plateforme
débordante

- conseillé en systeme de plateforme
arasante

Al1:5)

Résistance aux poussées latérales et verticales

Caractéristiques i Avantages
) . ) . - résistance a la poussée jusqu’a 7,7 tonnes
Résistance « naturelle » a la poussée d’Archimede

due  la conception des cuvelages - contient en toute sécurité une remontée

d’eau jusqu’a 1 meétre sous le niveau du sol

13 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

L.1.5 Insertion des cuvelages cotes a cotes

FACILITE D'IMPLANTATION

Caractéristiques Avantages

Positionnement cote a céte quel que soit le type de

., - . - Gain de place au niveau de la voierie
plateforme piétonniere : débordante ou arasante

- Alignement des conteneurs facilité au

moment de la pose
Surlargeur et patins en haut et bas des cuvelages
- Insertion paysagere de qualité au niveau

de la surface

- Disposition sur surface plane avec
implantation en escalier pour une stabilité
durable

Ajustement du niveau des cuvelages pour le cas des I . P
. - Facilité de mise en ceuvre par le génie civil

terrains en pente

- Possibilité d’ajustement a la main par le
technicien au niveau du cadre de pose

avant réalisation des finitions extérieures

\

20 cm

10cm

10cm $
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PLASTIC OMNIUM

Exemple d’implantation en version plateforme débordante :

Exemple d’implantation en version plateforme arasante :
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

L.1.6 Résumé technique : cuvelage béton

Les engagements Plastic Omnium :

Qul se tradulsent par :

Sont au service de :

Cuvelage béton monobloc 100%
étanche, polyvalent, résistant ala
poussée d'Archiméde,

» Béton C45/55

» Garantie de 15 ans contre tout vice de fabrication

» Epaisseur parois 100 mm

» Epaisseur fond de forme 150 mm

* Respectant toutes les normes en vigueur

» Volume maximal de stockage de s lixiviats

» Résistance naturelle a la poussée d'Archiméde avec possibilité
de l'amplifier

Collectivité

ran

COLLECTIVITE

Cuvelages et conteneurs facilement
positionnables

= Congu pour fadliter la mise en place des conteneurs cote a
cote

* Congu pour fadiliter le remblaiement et la finition de surface

» Structure permettant de changer les finitions et la nature de la
plateforme piétonniére sans intervention sur le béton

Génie civil

Maintenance / Entretien facilités

* Intervention sur les cadres du systéme de sécurité sans
|intervention sur la finition périphérique.

* Le systéme de sécurité étant auto stable et sans fixation au
béton, il se retire facilement en cas de réparation éventuelle

» Evacuation des eaux facilitée par la présence de piéges 3 eaux
(gouttieres protégees) sous terrain

Maintenance

e
A

Conteneur métallique

= Cuve eétanche : pas ruissellement des lixiviats a 'extérieur des
conteneurs

* Volume maximal de stockage des lixiviats: 1231

» Résistance au feu MO

= Taux de remplissage optimisé

Collectivité

can

SOLLECTIVITE
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

1.2 CUVE DE STOCKAGE DES DECHETS - CUVE AMOVIBLE

1.2.1 Description technique de la cuve rivetée

Conteneur intérieur a déchets métallique

Caractéristiques

Cuve métallique en acier galvanisé a chaud

Parois réalisées en acier pré-zingué (Fe 360b)

Rivetage des panneaux latéraux

Protection des rivets

Facilité de maintenance

Panneaux

Axe de charniere

Goupille

Ladre inférieur

Pedale

Vue éclatée en version simple trappe

Cadre supér|eur

Avantages
Anticorrosion

Grande résistance aux agressions physico-
chimiques

Rivets traités anticorrosion

Interchangeabilité et modularité des
éléments constitutifs facilitant la
maintenance

Les rivets sont situés dans un pli en retrait
vertical qui protége les tétes de tout
frottement

Entretien aisé : par simple jet a haute
pression, les parois du conteneur étant
parfaitement lisses, les déchets
n’accrochent pas.

Entretien aisé car facilement démontable
et pieces interchangeables : en cas de
casse, nous ne changeons que les piéces
concernées.

17
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Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

PLASTIC OMNIUM

1.2.2 Caractéristiques dimensionnelles

Des dimensions favorisant le taux de remplissage
3

Volume du conteneur 3m’ am 5m’
Volume utile 2,66 m’ 3,68 m3 4,68m’
Taux de remplissage réel 97% 98% 98%

Poids a vide cuve intérieure (yc plateforme

piétonniére et borne) en kg 240 275 630
Estimation poids total conteneur plein 1430 1765 2127
Hauteur (mm) 1500 2100 2703
Largeur & profondeur 1342%1 342 1342*1 342 1 342%1 342

La norme NF EN 13071 précise que la masse totale autorisée du conteneur ne doit pas dépasser 2 500 kg.

Le volume utile de nos conteneurs est calculé selon les dispositions de la norme NF EN 13071, qui précise que
ce volume correspond au volume de la partie intérieure du conteneur mesuré au-dessous du bas de I’orifice
de remplissage. Ce volume doit étre de + 10% du volume nominal annoncé.

18 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS
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Le taux de remplissage quant a lui est dépendant du type de flux de collecte (verre, emballages en mélange,
cartons, journaux-magazines, ordures ménageres, le taux de remplissage est également variable selon le
volume de sac utilisé et donc le volume du sac défini dans le reglement de collecte...).

Il n’y a pas de prise en compte d’un coefficient de foisonnement au sein de la norme NF 13071.

Le taux de remplissage utile garanti est de 95% minimum.

Conteneur classique

-
Taux de rempliszase = 70 %4

Contenenr Ainimax E
Taux de remphiszase =08 Uy

unique de déchets estimé a 5 collectes par an au minimum. Pour le flux verre, le
gain minimum estimé est de 15 collectes par an, ce qui représente un avantage
économique non négligeable et contribue indirectement a diminuer de 20 % les
émissions de gaz a effet de serre.

Une section plus étroite et une profondeur plus importante
offrent un taux de remplissage optimal constant quel que soit le flux
de déchets et une @conomie substantielle en terme de nombre de collecte.

L’effet de volte en raison des dimensions du conteneur n’est pas effectif.

19 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS
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1.2.3 Description technique de la trappe d’ouverture

Angle d’ouverture maximal et rétention des jus des déchets

Caractéristiques Avantages

- Trappe d’ouverture unique en fond de
cuve (préhension simple crochet)

- Deux trappes d’ouverture en fond de cuve

Cuve pour systeme de préhension (préhension kinshofer)

- angle d’ouverture a 92°
- vidage complet des déchets

Volume de rétention de la trappe - 123 litres / 128 litres

Intérieur des cuves est lisse - Non adhérence des déchets aux parois

Cuve double trappe (préhension Kinshofer)

Capacité de rétention de
64L x2

Vue intérieure du conteneur métallique : parois et trappes lisses
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1.2.4 Caractéristiques mécaniques des cuves métalliques

Des caractéristiques garantissant une grande solidité

Caractéristiques Avantages

- Résistance aux chocs au cours de la

Epaisseur éléments de la cuve : 2,5mm+ renforts collecte et manipulations

latéraux
- Pas de déformation
Classement au feu MO, type Al - Incombustible
1.2.5 Résumé technique : cuve métallique

Les engagements Plastic Omnium : Qui se traduisent par: Sont au service de :

* Cuve étanche : pas ruissellement des lixiviats a I'extérieur des

conteneurs m
Conteneur métalligue « Volume maximal de stockage des lixiviats: 123 | Collectivité -
» Résistance au feu MO COLLEGTWITE

» Taux de remplissage optimisé

= Quverture a 92" des trappes de vidage
Conteneur métallique « Pédale d'ouverture visible et facile d'accés pour actionnement collecteur
de la trappe d'ouverture

= Insonorisation des trappes de fond : réduction résonance et
|casse du verre

Conteneur métallique Usager
* insonorisation des parois: réduction des vibrations

Volume utile important = grande capacité de stockage

= Eléments indépendants et interchangeables = maintenance
facilitée

= Eléments galvanisés a chaud = anticorrosion

« Eléments en acier = incombustible (M0)

= Epaisseurs des panneaux 2,5 mm et renforts latéraux 3mm =
|grande résistance aux chocs

Conteneur métallique Maintenance

SR b
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1.3 LE SYSTEME DE SECURITE : SECUROFLAP

Le Securoflap ou double trappe verrouillée comporte 4 verrous (2 disposées sur chaque trappe).

= Elle résiste a une charge de 1000Kg (dans le cas oU les verrous ne sont pas déverrouillés).

= Présence de cones de centrage facilitant la remise en place du systéme de sécurité.

Lors de la collecte ou de la maintenance, le conteneur devra étre remis dans la méme position angulaire que
celle qui a été choisie lors de la pose (une rotation du conteneur a 180 ° est possible ; une rotation du
conteneur a 90° est faisable mais avec, au préalable une rotation du plancher a 90).

DOUBLE TRAPPE
VERROUILLEE

Systéme de sécurité:

|= Systéme le plus répandu
| = Systéme supportant un poids de 1000Kg

Collectivité

LS5
Y

DOUBLE TRAPPE
VERROUILLEE

Systeme de sécurité:

* Présence de cones de centrage facilitant |a remise en place du
systéme de sécurite
 Léger, peu encombrant, facile a transporter

Maintenance
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1.4 LA PLATEFORME PIETONNIERE

La plateforme piétonniere, partie supérieure du conteneur fixée a la cuve métallique, est empruntée par les
usagers venant déposer leurs déchets dans la borne. Nous proposons les finitions suivantes a L’Agglo du Saint-
Quentinois les deux finitions suivantes :

e Débordante téle larmée pyramidale : rebord de 2cm de 30°
e Arasante tOle larmée pyramidale : méme niveau que le sol, 90°

1.4.1 La plateforme débordante

Pour garantir contre les infiltrations d’eaux, nous vous proposons une plateforme a débordement. : Ce type de
plateforme dépasse de quelques centimetres I'emprise du cuvelage béton et vient en recouvrement du sol
périphérique, elle favorise I’écoulement des eaux de la plateforme sur le sol fini et empéche toute infiltration
d’eau.

Ce petit débordement présente une pente de 30° qui favorise

I’écoulement gravitaire des eaux pluviales.

De forme carrée, la plateforme débordante mesure 1 725mm de

cOté ce qui lui offre une surface suffisante (2,6 m?) pour préserver

la cuve a déchets et le cuvelage béton des eaux météoriques et de
ruissellement.

Aprés plusieurs années d’exploitation, nous constatons que le
pompage en fond de cuve béton est devenu quasiment inutile avec

ns
1704

ce type de plateforme recouvrante, qui offre une étanchéité
compléte méme dans les zones innondables.

Dimensions au sol de la plateforme débordante :

A

La plateforme débordante est conforme aux normes européennes
en matiére d’accés aux personnes a mobilité réduite.

L’angle de débordement ne dépasse pas 30° sur 20cm.

23 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS



PLASTIC OMNIUM

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

1.4.2 Lerevétement en tole larmée

La finition en tole larmée est une tole galvanisée de 4 a 6mm d’épaisseur munie de larmes anti-
dérapantes.

Sa forme pyramidale permet une meilleure
évacuation de I’eau de pluie.

Forme pyramidale

v

L’acier galvanisé est le choix le plus s(ir car ce matériau résiste
au temps et aux nombreuses manipulations auxquelles sont
soumis les conteneurs enterrés.

La tole anti-dérapante galvanisée offre une solution stable,
d’un prix avantageux et qui, en outre, s’intégre parfaitement
dans le tissu urbain.

De coloris gris argenté, elle ne subit pas les effets de la pollution atmosphérique,
des UV,...

Elle est facile a nettoyer et reste anti-dérapante au fil du temps.

La robustesse de cette solution permet qu’un véhicule stationne
éventuellement sur la plateforme sans que celle-ci ne soit déformée.

Vues plateformes débordantes en téle larmée

La tole larmée offre une résistance conforme aux prescriptions de la norme EN 13071-2. Dans tous les cas,
elle résiste a une charge de 500 kg / m? en tout point situé dans un diamétre de 200 mm.
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1.4.3 Systeme de guidage pour plateforme

La cuve métallique est équipée de huit pieces synthétiques (deux

par face), positionnées en-dessous de la plateforme piétonniere.
Ce dispositif favorise la remise en place de la cuve dans le
cuvelage béton lors des opérations de collecte.

Patins de centrage

.4.4 Gestion des eaux

Gestion des eaux de surfaces

Caractéristiques Avantages
- Evacuation des eaux de surface en périphérie

. .. » . - Pas de stagnation des eaux sur la plateforme
Forme pyramidale et joint d’étanchéité & P

- Pas de pénétration des eaux dans le cuvelage,
ni dans la cuve de stockage des déchets

- permet de diriger les eaux d’infiltration vers le

Gouttiere fermée du cadre inférieur massif drainant périphérique, méme dans le
cas de fortes pluies

- Demande systématique faite a I'entreprise de
Finition externe réalisée en pente génie civil pour favoriser I'écoulement des
eaux périphériques

Nous vous rappelons que les produits de la gamme Plastic Omnium_sont congus et fabriqués pour prévenir des
risques d’inondation des cuvelages béton dans le cadre des conditions normales d’implantation, d’installation,
des scénarii et finitions de voirie. Nous vous recommandons a ce titre de prémunir les proces-verbaux de
réception avec réserves afin d’attribuer responsabilités et prises en charge de la remise en état de
dysfonctionnements éventuels.

De plus, afin de garantir le parfait écoulement des eaux de surfaces a travers le drain périphérique, Plastic
Omnium préconise un nettoyage du drain périphérique une a deux fois par an en fonction de
I'environnement.

1.4.5 Emprise au sol réduite

Le conteneur Plastic Omnium est étroit. Ses dimensions extérieures sont de 1723x1723 mm en version
arasante ou débordante.

Ainsi, 'encombrement au sol est réduit, il mesure moins de 3m?2. Le bénéfice est le gain de place : trois
conteneurs peuvent étre installés sur une place de parking normalisée.

Choisir un conteneur M4 permet d’optimiser la surface utilisée.
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1.4.6

Les engagements Plastic Omnium ;

Résumé technique : Plateforme piétonniere

Qui se traduisent par ;

Sont au service de ;

Plateforme piétonniére

= Etanchéité parfaite quel que soit |e type de plateforme
(débordante ou arasante)

* Deux types de finitions en standard : Revétement en téle
larmée antidérapante en finition débordante ou arasante =
meriur llintégration paysagére

* Robustesse des plateformes: 4 3 6mm d'épaisseur

= finition acier galavnisé = anticorrosion

Collectivité

e

COLLETTIVITE

Plateforme piétonniére

» Plateforme de forme pyramidale = pas de stockage des eaux
de surface

« Finition larmée = pas de glissade

» Accéts PMR garanti : finition arasante ou débordante

i

Plateforme piétonniére

* Facilité d'accés en cas de maintenance = gain de temps et
économie

Maintenance
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I.5 LE SYSTEME DE PREHENSION

Systeme de préhension

Caractéristiques Avantages

- Faciliter la maintenance

Interchangeable .
- Limiter les colts de maintenance

, . = stabilité du conteneur
Centré au niveau de la borne et du conteneur ) o ) .
- contribue a éviter les déversements des jus

au cours de la collecte et manipulations

Fixé sur un renfort rigide en acier de 15 mm - permet a la pince ou crochet de ne pas taper

d’épaisseur sur ’habillage de la borne

I.5.1 La préhension Kinshofer

Disque de 13mm d’épaisseur

Tube Kinshofer de 6mm d’épaisseur et
de 70mm de diamétre

Le systeme de préhension Kinshofer permet le levage du conteneur et I'ouverture des trappes en toute
sécurité. Intégré a la borne, il se situe a son sommet. Il est visible et accessible en permanence, fixe et non
escamoté.

Le champignon de levage est constitué d'une double poignée :
e L'une, fixe, permet de soulever le conteneur.
e L'autre, mobile, actionne le mat Kinshofer qui est relié aux trappes de vidage par quatre chaines.

Lorsque la tension exercée par la pince sur le mat est relachée, ce dernier libére les chaines et permet
I'ouverture des trappes.

Le processus de levage est déclenché par une course d’au moins 450 mm du vérin de la pince située au bout du
bras de la grue.

Ce systeme ne nécessite aucune intervention manuelle pour assurer le systeme de vidage.

Le conteneur est équipé d’une potence a travers laquelle passent les chaines qui ensuite sont protégées par
des goulottes le long des parois internes de la cuve. Cela évite que le chaines ne soient en contact avec les
déchets ni se coincent.
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Avec le champignon Kinshofer, le processus d’ouverture/fermeture est automatisé et progressif ce qui permet
d’optimiser et de sécuriser I'opération.

Le systeme de levage peut supporter un poids jusqu’a 2,5 tonnes selon les préconisations
de la norme NF EN 13071.

Une hauteur libre de 8 metres est nécessaire pour assurer le vidage du
conteneur dans des conditions de sécurité optimales.

Le conteneur a déchets est équipé en sa partie inférieure de deux
trappes de vidage des déchets en acier galvanisé a chaud de 3mm
d’épaisseur.

Les trappes d’ouvertures sont équipées de réservoirs de 128 litres (2 x

64 litres) pour la récupération des jus et lixiviats.

Ce volume est suffisant pour éviter la dépose de lixiviats au fond du
cuvelage béton et donc un éventuel pompage.

L’ouverture des trappes jusqu’a 92° permet un vidage complet des déchets.

Enfin, deux sabots par trappe permettent de stabiliser le conteneur sur les pieds d’appui dans le cuvelage ou
lorsqu’il est posé au sol lors d’opérations de maintenance.

Le mat, ainsi que toutes les autres pieces constitutives, potence, fourreau, chaines sont
galvanisés a chaud.

L5.1.1 Particularités du systéeme FLEX
Le systéme Kinshofer Flex avec systéme anti-rotation présente 'avantage de limiter la maintenance et
les colits qui en sont induits.

Afin d’augmenter la durée de vie du systeme de préhension Kinshofer et d’améliorer les
conditions de collecte, Plastic omnium a mis au point un systéme de préhension Kinshofer flexible équipé
d’une rondelle anti-rotation.

En effet, Le mat Kinshofer est un tube rigide qui peut parfois étre déformé lors des opérations de collectes. Afin
d’éviter tout risque de torsion ou de rupture, nous proposons a la place du mat une chaine (cf photo ci-
dessous). Etant flexible, elle est plus simple a utiliser par le collecteur. C'est pour cette raison qu’elle est
nommeée Kinshofer-Flex. L’utilisation simplifiée limite les co(its de maintenance.

En outre, le systéme de préhension Kinshofer-Flex est un systeme équipé d’une potence plus courte que le
systéme Kinshofer traditionnel, ce qui garantit au systéme une meilleure tolérance aux contraintes de collecte.
Le systeme Kinshofer-Flex accompagné du systéme anti-rotation permet de bloquer la course du conteneur et
donc son mouvement lorsqu’il est manipulé pendant la collecte.

Le blocage du conteneur est réalisé avec une rondelle fixe (cf schéma en dessous). Le collecteur peut ainsi
réaliser ses opérations de collecte en évitant d’heurter le conteneur avec les parois du camion de collecte. De
la méme facon, ce systeme facilite la remise en place du conteneur dans le cuvelage béton.
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L5.1.2 Garantie de la robustesse du dispositif de préhension Kinshofer
e Robustesse du conteneur aux phases ouverture/fermeture du conteneur :

La cuve mobile est conforme aux dispositions de la norme NF EN 13071 « dispositif de vidage/dispositif de
fermeture ».

Au cours du test de validation, 200 manceuvres d’ouverture partielle de 150 mm puis de fermeture ont été
pratiquées ; avec la charge d’essai arrimée au dispositif de vidage. La charge d’essai est retirée et le dispositif
de fermeture est actionné 50 fois, ce qui génere également 50 ouvertures totales.

Cet essai a été réitéré autant de fois que nécessaire pour valider les conditions d’une fréquence de collecte en
C2 (fréquence : 2 fois par semaine).

e Configuration de test pour conformité a la norme NF EN 13071 :

Lors de la réalisation de ce test, les exigences suivantes ont impérativement été suivies: les dispositifs
d’ouverture et de fermeture doivent rester pleinement opérationnels et ne doivent présenter aucun
dysfonctionnement.

L5.1.3 Réduction des risques de choc entre le conteneur et les parois du
véhicule de collecte lors du vidage
Lors d’une utilisation normale et diligente, les chocs entre les parois externes du véhicule et le conteneur ne
peuvent pas survenir lors du vidage des déchets.

Nos conteneurs sont congus pour rester dans un équilibre parfait lors des manceuvres de collecte, qu’ils soient
chargé ou vides.

En outre, une préhension toujours centrée assure la stabilité du conteneur lors des manipulations au cours de
la collecte des déchets.

Enfin 'absence de mouvements latéraux ainsi que la forme « biseautée » de la trappe des conteneurs facilite la
remise en place de la cuve dans le cuvelage béton.

I.5.2 Résumé technique : préhension double crochet

|* Centrée, intégrée a la borne, située en partie sommitale = cibiva e?
| ekl Collectivité et usagers Fy®
|favorise l'intégration paysagére

|

|

Préhension : Kinshofer-flex

|* Centrée, renforcée =stabilité du conteneur lors de la collecte »
Préhension : Kinshofer-flex | = Protection anti-choc de la borne Collecteur m
* Temnps des opérations de collecte inférieur a 5 minutes

L ; = Interchangeable et facilement remplacable
Préhension : Kinshofer-flex € . Maintenance

| = Systeme anti-rotation limitant les cotts de maintenance
]
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1.6 LA BORNE

Les bornes doivent s’inscrire dans un contexte fonctionnel et communicant intégrant prioritairement les
exigences incontournables suivantes : résistance, sécurité a I'utilisation pour les usagers, accessibilité a tous,
discrétion,...

Lignes simples et épurées, formes arrondies (pas
d’angles ou saillies susceptibles de provoquer des
accidents)

Simple, discret, pluriel et fonctionnel.

Compatible avec tous les styles d’architecture:
patrimoine architectural, ancien, moderne,...
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1.6.1 Caractéristiques des bornes

Caractéristiques des bornes

Caractéristiques

Pas d’angles ou de saillies

Lignes simples et épurées

Ergonomie et facilité d’acces

Epaisseur de la borne : 3mm minimum

Borne en acier galvanisé a chaud avec traitement
par cataphorése

Respect des exigences a la norme NF.EN 13071
Matériau résistant au feu (acier : M0)

Systemes  mécaniques d’assemblage  non

Avantages
Aspect sécuritaire

Critere esthétique favorisant I'insertion
paysageéere

Critére d’accessibilité a tous les usagers
(PMR, enfants, ...)

Résistance aux chocs

Traitement de surface assurant une grande
résistance a la corrosion et une tenue
renforcée de la peinture méme en cas de
choc

Conformité et sécurité

Parfaitement incombustible

Sécurité pour les usagers et riverains

apparents

L6.1.1 Le traitement par cataphoreése

Afin d’améliorer la tenue dans le temps des bornes nous avons transposé le savoir-faire de la technologie

employée sur les carrosseries automobiles....

La cataphorese désigne le traitement anticorrosion préalable a la
peinture sur des éléments de type acier. Elle est réalisée par
électrodéposition d'une peinture composée de résine organique et de
pigment, afin de garantir :

= Les bornes contre I'apparition de pointes de corrosion suite aux
chocs de la pince de préhension
= Une meilleure tenue de la peinture

Vous trouverez en annexe le descriptif des étapes de cataphorese des
bornes.

Grace a ce nouveau traitement, vos bornes sont protégées pour
résister durablement et efficacement aux nombreuses agressions
auxquelles elles sont soumises.

Par ailleurs, leur résistance aux chocs lors des manipulations de
collecte est accrue.

Les bornes sont ensuite peintes. Deux finitions sont possibles : la finition

lisse et brillante ou la finition martelée.
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L6.1.2 Peinture des bornes

Les bornes en acier de 3mm d’épaisseur sont, suite au traitement par cataphorése peintes avec les finitions
suivantes :

= La finition peinture lisse et brillante

L’aspect final de la borne présente une finition lisse et brillante. Ce type de finition est le plus commun.

Nous apposons toujours un revétement facilitant I’élimination des graffitis et une protection aux UV apreés la
pose de la peinture préalablement choisie. Vous trouverez en annexe le nuancier de couleurs RAL disponibles.

= La finition de type martelé

Une finition de type martelé peut également étre réalisée sans surcolt. Cette finition
présente I'avantage d’atténuer les petites rayures et chocs légers inévitables lors d’une
utilisation fréquente du conteneur.

Elle confére visuellement un aspect qualitatif supérieur. Ci-joint échantillons ci-dessous.

En outre, ce type de peinture améliore I'aspect visuel de la borne et du conteneur dans
son environnement et lui donne un aspect plus classique.

PLASTIC OMNIUM

Ci-dessous les coloris possibles pour la finition martelée :

ancient black metalbc ancient gold black ancent biack bonze

ancient red copper ancient brown copper ancient green gold

33
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Systéeme de

1.6.2 Eléments constitutifs des bornes ) _
préhension

La borne est composée de : Systéme de

protection antichoc

permettant le changement de flux.

= La préhension est exclusivement externe a
I’avaloir. Elle assure le mode de levage du conteneur
et I'ouverture des trappes. La préhension est disposée
au sommet de la borne et est centrée parfaitement
par rapport a la borne et a la plateforme piétonniere.

Habillage en demi-coques << _

Des orifices interchangeables offrant Ia
possibilité de changer de flux.

= La trappe de visite (trappe d’accés) est située sur a Emplacement  pour
I'arriére de la borne mesurant 550 mm x 557 mm, cette derniére permet aux orifice d’introduction
agents de maintenance I'accés a l'intérieur de la borne pour :

éliminer toute obstruction éventuelle sans difficulté,
accéder aux fixations de la borne,

effectuer des opérations de maintenance,

visualiser rapidement le taux de remplissage,
intervenir rapidement en cas d’incendie (pompiers...),

0O O 0O O O ©

condamner les orifices d’introduction.

La trappe de visite est équipée en série de deux serrures de
sécurité spécifiques. Ces clés sont en possession exclusive des
agents d’L’Agglo du Saint-Quentinois et sont mises a disposition
des services de I'Etat assurant la sécurité (Police, Pompiers,...).

|
Le controle du taux de remplissage de la colonne s’effectue -
simplement et rapidement grace a la trappe de visite.
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PLASTIC OMNIUM

L6.2.1 Les orifices d’introduction des déchets : Systéme d’introduction a
double tambour

Afin de proposer un systeme d’introduction des déchets en sacs qui offre le
maximum de sécurité dans le cadre d’une utilisation normale (recommandation de

la norme NF EN 13071), Plastic Omnium a concu un systéme de double
tambour en acier inoxydable a occlusion permanente.

Principe de fonctionnement: les 2 demi-tambours concentriques sont en rotation
autour d’un axe.

L'usager, lorsqu’il veut déposer son sac de déchets, souléeve le demi-tambour :
extérieur. Diamétre cylindre 460mm

Parallelement, un second demi -tambour tournant lui dans le sens opposé au
premier, obstrue I'accés direct au conteneur a déchets. L'usager, une fois que le
tambour externe est complétement ouvert, introduit son sac de déchets, le
dépose sur le demi-tambour intérieur et peut alors le refermer.

Lors de la descente du demi-tambour extérieur, le demi-tambour interne libére I'espace
afin de laisser passer le sac. Ce dernier tombe dans la trémie seulement lorsque le tambour
externe est completement fermé.

Aucun risque de blessure, de coincement de doigts, ou de chute a
I'intérieur du conteneur, que ce soit pour les usagers (adultes et enfants)
ou les techniciens de collecte. En effet les déchets ne tombent dans le conteneur

qu’une fois le tambour completement fermé.

En réponse a votre demande, Plastic Omnium vous propose :

Un double tambour de 80l (volume utile 81 L) qui permet de déposer un seul sac a la

fois. by

La longueur du double tambour est de 490mm. Une fois le tambour
complétement ouvert, la dimension de I'ouverture est de 425mm (en effet la
position plus excentrée du tambour permet d’augmenter la largeur de son
ouverture ce qui lui permet une plus grande facilité d’introduction des déchets par
les usagers).

Le double tambour pourra étre_condamné temporairement a l'aide d’un loquet

positionné au niveau du double tambour.
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Double tambour 80I

Caractéristiques
Matiere inox 304

Lacher du sac a la verticale

Volume utile de 81 litres

Epaisseur : 3mm

Systeme de double tambour a occlusion
permanente

Respect des exigences a la norme NF.EN 13071
Matériau résistant au feu (acier : M0)

Systemes  mécaniques d’assemblage  non
apparents

Cinématique de retour automatique

Masquage des odeurs

Condamnation temporaire du tambour

Avantages
Résiste aux agressions physico-chimiques
hygiénique
ergonomie paysagere

volume adapté a la plupart des sacs utilisés
par les usagers

limite 'emploi du tambour aux déchets
autorisés

Robustesse

Aucun risque de chute, ni de pertes
d’objets personnels

Conformité et sécurité

Parfaitement incombustible

Sécurité pour les usagers et riverains

Sécurité pour les wusagers: pas de
pincement des doigts ou main

Le double tambour fermé ou ouvert
masque en permanence les éventuelles
odeurs de la cuve : occlusion permanente

Utile en cas de manifestations ou de plan
Vigipirate
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L6.2.2 La pédale sur les bornes OM

Les bornes OM a double tambour seront équipées d’une pédale en acier galvanisé afin de faciliter la dépose

des déchets et I'hygiéne.

Cette pédale est située en bas a droite de la borne comme détaillé sur I'image ci-dessous, et permet

I'ouverture de la trappe a I'aide du pied.
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L6.2.3 Orifice d’introduction pour le tri sélectif (emballages et/ou papier)

Borne emballages et orifice rectangulaire

Caractéristiques

Orifices rectangulaires en aluminium poli

Systéme de contrepoids sur le volet

Condamnation temporaire de I'orifice (clapet)

Avantages
Volet en aluminium fermant l'orifice

Conforme aux exigences de la norme
NF.EN 13071

Deux piéces caoutchouc placées sur face
externe du volet pour limiter le bruit au
cours de l'utilisation

Limite I'entrée d’eau extérieure et des
insectes

Grace a un systeme de contrepoids
positionné sur la face arriere, le volet
d’introduction se referme
automatiquement et garantit une
étanchéité parfaite aux eaux de pluie et de
lavage

Utile en cas de manifestations ou de plan
Vigipirate
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PLASTIC OMNIUM

L6.2.1 Orifice d’introduction pour le verre

Borne verre et orifice rond avec bavette

Caractéristiques Avantages

- Permet le dépot de la plupart des
bouteilles

- Conforme aux exigences de la norme

NF.EN 13071
Orifice rond avec bavette caoutchouc de - Prévient l'intrusion d’objets encombrants
diametre 150 mm ou non conformes

- Limite l'entrée d’eau extérieure et des
insectes

- Limite les éclaboussures et les remontées
de verre cassé (éclats)

- PET de 30 mm d’épaisseur calfeutrant la
borne limitant les vibrations et la diffusion
des bruits de dépot du verre ou choc
contre parois de la borne

Insonorisation au niveau de la borne

Condamnation temporaire de I'orifice (cache) - Utile en cas de manifestations ou de plan
Vigipirate
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1.6.3 Coloris, identification, signalétique, consignes de tri et logos

Couleur des bornes

Les bornes et les orifices d’introduction auront la couleur de votre choix : plus de 200 coloris sont disponibles.
Vous trouverez en annexe notre nuancier de couleurs RAL.

Identification
Les conteneurs possederont une plaque d’identification.

Conformément a la norme NF 13071-1 article 8, les conteneurs doivent faire apparaitre le marquage suivant de
maniere durable:

= Le volume nominal

= La masse totale autorisée en Kg

=  Le nom du fabriquant ou la marque

= Le mois et I'année de fabrication
Signalétique

La signalétique consiste a associer a chaque borne, le nom des différents flux :

= Ordures ménageres
= Tri sélectif

La signalétique sera claire et visible pour les usagers. Les autocollants sont en matiére vinyle ou bien de type
SERILUX JAC, et disposent d’une face avec colle renforcée pour une meilleure tenue (intempéries, variations
de températures, tentatives d’arrachage, rayons UV...).

Les autocollants et transferts sont réalisés anti-arrachement.

Les consignes de tri ont pour but de faciliter la compréhension du tri pour 'usager (pictogrammes).
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PLASTIC OMNIUM

1.6.4 Acces aux bornes pour I'’ensemble des usagers

Borne accessible a I’ensemble des usagers

Caractéristiques Avantages
Positionnement centré de la borne - Accés facile 3 'ensemble des usagers et notamment les
sur la plateforme piétonniere personnes a mobilité réduite

- Les orifices sont atteignables par extension du bras

Pas d’effort physique pour le dépot - Le dépét des OMR par sac se fait verticalement

des déchets - Une seule main nécessaire = pas besoin de maintenir le

tambour ouvert

o ) - Remplissage optimal du conteneur
Trémie de la borne centrée
- Remplissage uniforme du conteneur

- Respect des préconisations du fascicule P98-350 relatif au

cheminement : insertion des personnes handicapées

Accessibilité PMR
- Hauteur des orifices conforme a la norme NF.EN 13071= H <

1200mm.

- Tests et simulations réalisés a partir des normes NFX 35-104
(volumes de travail), NFX 35-106 (efforts admissibles) et la
norme RSA concernant le poste de travail GE75-021R

Accessibilité pour les utilisateurs - Selon I'’étude des volumes ergonomiques, la situation des
orifices d’introduction doit se situer entre 600 mm et 1000
mm, ce qui correspond a la hauteur d’accés idéale pour la
dépose des déchets sans que les utilisateurs valides aient
besoin de réaliser des efforts contraignants ou dangereux au
cours de leur manipulation

valides et les enfants

. o PTHE g O T |
T L
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1.6.5 Accessibilité pour la maintenance des bornes

Borne congue pour une maintenance aisée et rapide

Caractéristiques

Conception Modulaire

Acces facile

Vis a pan

Avantages
Faciliter la maintenance
Piéces interchangeables
Piéces facilement réparables et individuellement
Maintenance économique
Démontage rapide de la borne = <2 minutes

Tous les organes sont facilement accessibles

Afin d’éviter les actes de malveillance, nous limitons 'acces
aux éléments de la bornes par un systeme de vis 6 pans qui
nécessite un outillage professionnel

42

PLASTIC OMINIUM SYSTEMES URBAINS



PLASTIC OMNIUM

.3-_"{, AGGLO .
s i
"";-r_.‘ QUENTINOIS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

1.6.6 Caractéristiques dimensionnelles de vos bornes

Fraction

HAUTEUR
PROFONDEUR
LARGEUR
POIDS

Hauteur basse de 'accés a
I'orifice d’introduction

Hauteur haute de I’orifice
d’introduction

Dimensions orifice
d’introduction / volume utile

Forme de I’orifice
d’introduction

Dispositif de condamnation

Autre particularités

Tri sélectif

1162 mm
588 mm
696 mm

140 kg

652 mm

801 mm

150 * 400 mm

Rectangulaire

Dimensions des bornes

Verre

1162 mm
588 mm
696 mm

138 kg

649 mm

830 mm

165 mm

Circulaire

Eléments spécifiques

Clapet de
verrouillage

Clapet de
verrouillage

OMR
double tambour 80!

1162 mm
588 mm
805 mm

170 kg

Non applicable

1021 mm

423 mm

Cylindrique

Loquet de verrouillage

Réservation pour
contréle d’accés
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1.6.7 Résumé technique : borne

Les engagements Plastic Omnium : Qui se traduisent par : Sont au service de :

= Epaisseur = 2mm = résistance aux chocs

* Traitement par cataphorése : traitement anticorrosion
amélioré et meilleure tenue de |a peinture

* Trappe de visite permettant de visualiser rapidement le taux
de remplissage .
Borne « Systéme de condamnation temporaire Collectivité '-"
» Predisposition contréle d'accés

= Trappe gros producteur de série

» Plague d'identification

« Signalétique adaptée au flux de collecte et reprenant logo de
la collectivité

COLLECTIVITE

= Ergonomie : dépose des sacs a la verticale
* Double tambour 80l avec systéme d'occlusion permanente :
sécurité absolue pour les enfants, usagers

e = accessibilité aux PMR wer
* signalétique visible = compréhension des consignes de tri
= Borne centrée
* Robustesse et résistance aux chocs : épaisseur de coques =
2mm ‘
e *Protection supérieure de |a borne au niveau de la préhension eNs s
» Préhension centrée sur la borne et le conteneur
| . . . facili
- * Eléments indépendants et interchangeables : facilité de hdiikda

maintenance =diminution des colts
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1.7 LA TRAPPE GROS PRODUCTEUR

1.7.1 La trappe gros producteur sur la borne OM

Sur les bornes OM, la trappe de visite située a I'arriere fera office de trappe gros producteur.

Ses dimensions sont les suivantes :

e Largeur de la trappe : 550mm
e Hauteur de la trappe : 557mm

Ces dimensions permettent aux gros producteurs de faire passer des sacs de volumes conséquents de 150
litres.

L'ouverture et la fermeture de la trappe gros producteurs est commandée par un systéme de clé
prisonniére avec une serrure de forme a définir a votre convenance.

Un systéme de clé-prisonniére exclusif et inviolable est compris dans le prix.

Une série de clé sera mise a disposition des services de sécurité (police, pompiers...), en plus de celles a
distribuer aux gros producteurs.

» Trappe gros producteur

sur borne OM

1.7.2 La trappe gros producteur sur les bornes de tri sélectif

Les flux d’emballages peuvent aussi bénéficier d’'une trappe gros producteur. Elle est située en face avant
de la borne.

Dimensions : 500mm x 450 mm.

Ces dimensions permettent aux gros producteurs de faire passer des sacs de volumes conséquents de 150
litres.

La commande d’ouverture de cette trappe se fait a I'aide d’une clef prisonniére remise a chaque usager
habilité.
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PLASTIC OMNIUM

II PRESENTATION DES CONTENEURS SEMI-

ENTERRES GAMME « ROTOMAX »
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I1.1 PRESENTATION GENERALE ET CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES
DES CONTENEURS SEMI-ENTERRES ROTOMAX

47 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS



]

AGGLO ..
SAINT
QUENTINOIS

L
41

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS

PLASTIC OMNIUM
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

3 .
Nous vous proposons des cuvelages de volume de 5m” quel que soit le volume de la cuve de stockage
permettant ainsi une flexibilité pour le volume de la cuve métallique en fonction des flux.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Cuve métallique de 5m’ Cuve métallique de 4m®

Volume Rotomax 3 3
dans un cuvelage de 5m dans un cuvelage de 5m

Diamétre au sol 1900mm 1900mm

Diameétre du capot 2000mm 2000mm

Hauteur partie aérienne (avec préhension) 1520mm 1520mm
Profondeur partie enterrée cuvelage 1635mm 1635mm
Hauteur totale ’cuve ['netalllque hors 2790mm 2290mm

préhension
Poids cuvelage béton 3800 kg 3800 kg
Poids cuve métallique 410 kg 380 kg

3 . . a1ye ; . 3
Les cuvelages de 5m” sont équipés d’une table de rehausse pour accueillir les cuves métalliques de 4m”.

Celle-ci est facilement amovible en cas de changement de volume de cuve (avantage par rapport a

I'utilisation de pieds adaptateurs).
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I1.2 LE CUVELAGE BETON

I1.2.1 Caractéristiques du cuvelage béton

CUVELAGE BETON MONOBLOC ET ETANCHE

Caractéristiques Avantages
Béton fibré Gain de matiére= résistance a la traction
Béton monobloc Une seule piece béton coulée, étanchéité
Qualité C35/45 Béton solide utilisé pour des infrastructures de

travaux publics

garantit une tenue optimale contrairement aux
autres cuvelages en matériaux composites ou en
acier

Résistance aux acidités naturelles du sol

Aspect lisse sans infractuosité (intérieur/extérieur) | Trés grande résistance aux chocs et vieillissement

Limitation des fissures de retrait

Epaisseur des parois : 80 mm Protection accrue de 80% contre les infiltrations
Epaisseur du fond de forme : 100 mm Parfaite étanchéité garantie a minima 10 ans
Résistance au feu MO Incombustible
Respect des normes en vigueur NF EN 206-1
Classes d’expositions XF4/XD3/XA2/XS3/XCa
Déflecteurs positionnés sur la partie haute du Pas de retombée des déchets entre le cuvelage et la
conteneur cuve métallique

I
I
I

Déflecteurs

N
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4 élingues de préhension prévues des le moulage
du cuvelage

Anneau de protection sur le chanfrein

Les élingues de manutention fixées a I’extérieur du
cuvelage favorisent I'accrochage et le décrochage en
toute sécurité

_. Détail de I'élingue de manutention

-
-

- _Ligne visuelle de remblaiement
-

Protection du cuvelage lors de la remise en place du
conteneur mobile lors de la collecte

Chanfrein de 3mm d’épaisseur

Résistance a la poussée d’Archimede

Résistance naturelle a une remontée d'eau jusqu'a
1m sous le niveau du sol (équivalent a une poussée
de7,77)

Les conteneurs Rotomax ne nécessitent pas
d’ancrages supplémentaires, méme en zone
inondable

Fabrication du béton sur le site de production de
Rivas (42) pres de Lyon

Usine certifiée 1SO 14001

Cout de transport et de CO2 pour assemblage
réduits
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PLASTIC OMNIUM

I1.2.2 L’habillage des conteneurs semi-enterrés

11.2.2.1 La finition « béton lisse »
L’aspect final du béton lisse dépend de la composition de base du béton et du temps de séchage. Ces variations
peuvent donc donner au parement un aspect non uniforme. Le béton est traité anti-graffitis et anti-affichages.
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I1.2.3 Résumé technique du cuvelage béton des Rotomax

Les engagements Plastic
Omnium :

Qui se traduisent par :

Sont au service de :

Un cuvelage béton
fiable et polyvalent

e Monobloc et 100% étanche, qualité C35/45, 100mm
d'épaisseur en sous-sol, 80mm pour la partie extérieure

e Résistance au feu MO (incombustible)

e Norme NF EN 206-1 et C2 usine certifiée ISO 14001

e Résistance naturelle a une remontée d'eau jusqu'a 1m sous
le niveau du sol (équivalent a une poussée de 7,7 T)

e |dentique pour toutes les cuves (présence d'une table
compensatrice amovible pour les cuves métalliques de 4m3):
changement possible de capacité

e Economie: pas de rajout de semelle ou de fer a béton

® Boucles de levage fournies d'origine et laissées a votre
disposition

Avantage du cuvelage
en béton par rapport
aun cuvelage en
plastique

*Pas de déformations du cuvelage
eMeilleure résistance et robustesse

0e®
ot

Avantages des
finitions béton lisse,
béton sablé et béton
matricé

eAdapté a tous les types d'environnements
eColts d'entretien moindres

e Affichages intempestifs limités
ePréservation de la propreté du conteneur

BB
ot

Avantages de la
finition plastique
recyclé aspect bois

eTrés bonne tenue dans le temps (contrairement au bois
naturel)

eSans entretien

ePréservation de la propreté du conteneur

0g®
an
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I1.3 CARACTERISTIQUES DE LA CUVE METALLIQUE

Les engagements
Plastic Omnium :

Qui se traduisent par :

Sont au service de :

eRéalisés en tole d'acier galvanisé a chaud selon NF EN I1SO
1461) de 12/10éme a 10 mm: Pérennité, solidité maximale et
recyclabilité

Un(,e cuved e Conteneurs testés jusqu'a 8T (la demande de la norme EN NF
déchets Tg®
13071 est de 7T)
performante et s . '-‘
e Etanchéité parfaite
robuste . . t
eTrappes de fond de 2,5mm d'épaisseur; renforcées par des . e
profilés rectangulaires
e Résistance au feu MO (incombustible) pour la cuve
Configuration octogonale = optimisation du volume utile
Volumes utiles:
Une cuve a ° 4,70m3 pour une cuve de 5m’
déchets avec des e 3,70m? pour une cuve de 4m’* '..
volumes '-‘
importants Volume important de stockage: 2 réservoirs de 65L sont OLLEOTIVITE
disposés en fond de cuve pour la récupération des jus et
lixiviats
Insonorisation sur les trappes de fond et sous le capot : fibre
PET de 30mm d'épaisseur, et sur les parois de la cuve: plaques Usagers
de butyl
S IO LT Puissance acoustique de 93 dB(A) avec insonorisation (108 dB
performante

sans insonorisation): conforme a la directive 2000/14/CE.

Protocole de mesure utilisé: protocole exigé par la Directive
selon la Norme EN ISO 3744 : 1995.

"

Facilité de
maintenance

Cuve rivetée en acier galvanisée: meilleure longévité que les
cuves en sac

Quatre panneaux assemblés par boulons et rivets de
structure: facilité et rapidité de remplacement et de
maintenance

Ceinture basse indépendante: remplacement rapide

Maintenance

Temps de collecte

Dispositifs de centrage positionnés sur le haut et le bas de la
cuve métallique: mise en place précise et capot protégé & gain
de temps pour la collecte (vs une cuve sac)

Intérieur de la cuve complétement lisse (les tirants de
préhension sont a |'extérieur de la cuve)

Collecteur

Lieu de L)
fabrication et eUsine Métroplast a Chalon sur Saéne: fabrication frangaise '-“
assemblage

OLLECTIVITE
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Vue intérieure de la cuve métallique

Centreurs sur le bas et le haut de la cuve mobile acier
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Tirants pour ouverture des portes se
trouvant a I'extérieur (kinshofer) : aucun
risque de déchets coincés a I'intérieur de la
cuve (complétement lisse)

Tirants moins large que les centreurs :
aucun risque de casse, ni de torsion des
pieces.
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1.4 LE CAPOT ROTOMAX
Les engagements Qui se traduisent par : Sont au service
Plastic Omnium : de:

= Garantie 3 ans

= Capot rotomoulé en PEBD étanche, léger, garanti contre les
chocs, et qui ne se déforme pas

= Meilleur comportement en comparaison a l|'acier et au
polyester : résistant et n"accumule pas la chaleur.

= PEBD microbillé: pas de peinture => pas d'écaillement, ni de

rayures/ pas de corrosion / garanti contre les affichages
intempestifs et les graffitis

0e?

= Capot en PEBD: plus économique que l'acier a l'achat, a '-‘

Unicapot I’entretien et en pieces détachées. BOLLECTIVITE

économique, fiable

et insensible aux . . . .. o s
= Résistant aux UV et aux intempéries : parfaite étanchéité des

conditions . )
. . couvercles et des double-tambours de par leur position quasi-
climatiques . A
verticale sur le dome
= Forme du capot arrondi et présence de deux orifices:
Evacuation des eaux de pluie et de la neige favorisée
= Taux de remplissage optimisé : Augmentation du taux de
remplissage et du volume utile
= Classé M4 au feu: En cas de feu sur le conteneur, ce dernier ne
pourra se propager sur les conteneurs voisins, la cuve métallique
et le béton étant classé MO (dans le respect des préconisations
de pose avec une distance de 80cm entre chaque conteneur).
= Coloris
= Interchangeabilité des capots : changement possible de flux*
= Orifices d'introduction
Un capot
personnalisable

Usagers

= Absence de stockage de la chaleur: pas de risques de brilures
Un capot sécuritaire = Facilité d'accés aux PMR et aux enfants (voir détail)
= Deux orifices disponibles en cas d'affluences
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Un capot
ergonomique

= Hauteur de 478 mm:
aspect tres arrondi Déme arrondi

= Couvercles
ergonomiques:
utilisation facile

Usagers

Une maintenance
facilitée

= Colts de maintenance limités grace a:

=> Capot fixé au niveau du haut de la cuve par 4 vis (sans
soudure, ni rivets)

= Des éléments légers: facile et rapide a démonter et remonter

(en comparaison avec un capot en acier)

= Démontage/remontage trés facile du dome (<30 minutes)

permettant d’envisager des évolutions de périmeétres*

Maintenance

Un capot adapté aux
conditions de
collecte

= PEBD: un matériau inaltérable, adapté aux rudes conditions de

la collecte
= Forme arrondie du capot
=> Evite tout risque de contact entre la pince de collecte, le
capot et les orifices d’introduction
=>Moins de chocs par le collecteur grace a la forme arrondie
du capot.

Collecteur

Lieu de fabrication
et assemblage

= Usine Metroplast a Chalon sur Sadne:
francaise

fabrication

Détail vis et rivets du capot
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Le principe du roto-moulage

Le roto-moulage est une technique qui permet de faire la plupart des formes possibles simples ou complexes
sans collage ni soudure :

Des corps creux completement fermés ou ouverts
Des contenances de 0,5 a 20 000 L et des épaisseurs de 0,5 a 20mm
Des doubles parois, avec possibilité de remplissage par de la mousse
Des parois multicouches
Des inserts et des broches

e Des assemblages et collages de piéces et/ou d'accessoires
Le cycle de production d’un capot roto-moulé est de 90 minutes.

Les étapes de fabrication d’'un produit roto-moulé :

4 )

15 minutes
1 |
Chorgemertde  Poudre ! —
lo poudre et "~
fermeture du
moule

" o Y,

N
f 30 minutes \

— e 1- .- Mizeen rotationsur
2 axezet culsson

— La poudre fong et
SCPrE JUN SOrDis
o il

. y
- &

30 minutes
—-=_D~--

Arrét delaquisson,

W R

15 minutes
4

Démouage

\_ | J
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Accessibilité PMR

La hauteur des conteneurs ainsi que la Position tres rapprochée du bord du conteneur : Le diametre

position des opercules de remplissage de 2000 mm du couvercle permet de positionner les
permet I'accessibilité aux personnes a ouvertures proches du bord

mobilité réduite : e Position quasi verticale permettant a un usager PMR, une
personne usagée ou de petite taille (enfant) de toujours avoir
acces a la poignée du Double tambour ; ce qui n’est pas le cas

pour des double tambours positionnés a plat sur le dome

La hauteur d’introduction des déchets varie de 1 metre a 1,20 métres selon le type d’orifice
d’introduction des déchets (cone, couvercle).

Les hauteurs basses depuis le sol pour les différents orifices sont les suivants :

Double tambour
oM 1020 mm
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IL5 LES ORIFICES D’INTRODUCTION

I1.5.1 Orifice d’'introduction a double tambour pour les OM

Les engagements Qui se traduisent par Sont au service de
Plastic Omnium

= Volume disponible de base 80I : volume utile de 83,1l Collectivité et
Dimensions : longueur= 543mm / Hauteur 478mm. usagers

= Autres volumes disponibles sur demande avec ajout de

déflecteurs de réduction de volume dans le cadre d’une
SEELHBTERTS mise en place de la Rl: volumes de 50l utiles ou 60l ..'
OM : volume utile Utiles P ‘ '-‘

important et

fonctionnalités . . .
= Compatible avec fonctionnement du systeme de

controle d’acces déployé par Plastic Omnium.

= Réalisé en acier INOX YDABLE
= a OCCLUSION PERMANENTE : norme NF 13071* Usagers
pas de risque de blessure,

de coincement de doigts ou,

de chute a l'intérieur du conteneur ni pour les usagers

(enfants- adultes) .

= ce systeme permet également de limiter le volume de o
Systéme de double déchets déposés par les usagers et évite I'intrusion ﬂ
tambour sécuritaire d’objets encombrants et/ou de grandes longueurs. .

conforme avec les
exigences de la norme | Principe de fonctionnement :

qui impose le self- Les 2 demi-tambours concentriques sont en rotation autour

closing* d’un axe. L'usager, lorsqu’il veut déposer son sac de

déchets, souléve le demi-tambour externe. Parallelement,
le second demi-tambour tournant dans le sens opposé,
obstrue I'acces direct a la cuve du conteneur a déchets.
L'usager peut alors déposer sécuritairement son sac. Celui-
ci tombe alors dans la cuve a déchets lorsque I'usager
referme le demi-tambour externe.

= double tambour facilement démontable et remontable Collectivité
. = en cas d‘obturation du tambour : acces facilité par le
WEEE S simple dévissage du capot ou via acces via la t’:a e '..
tambour facilitée P g P PP '.‘

gros producteur.
= Facilité de maintenance et colts réduits
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Les tambours Rotomax sont fixés sur la structure métallique. Le capot et le tambour sont indépendants
limitant les colts de maintenance.

Vis de verrouillage
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Cette vis est actionnable, dans le cas ol vous souhaitez condamner temporairement |’accés a un conteneur
(maintenance, sécurité,...) ou bien dans le cas ou un contrdle d’accés tomberait en panne ou encore si celui-ci
devait étre désactivé.

Dans ces hypothéses, il est donc possible de condamner la rotation du double tambour afin d’empécher le
dépot de déchets.
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I1.5.2 Orifices d’'introduction pour les emballages/papiers

Les conteneurs destinés a la collecte des déchets emballages/papiers sont équipés de :

e d’un couvercle et d’'un céne ; dans ce cas chaque orifice est équipé d’un opercule approprié a la
fraction (coloris jaune ou bleu au choix)

= Le cone pour les papiers sera équipé d’un orifice rectangulaire de dimensions 500 x 100mm.
= Le cone pour les emballages sera équipé d’un orifice rectangulaire de dimensions 400 x 160mm.
= Le cone ala méme couleur que le couvercle

I1.5.3 Orifices d'introduction du flux verre

Une ouverture calibrée aux déchets a collecter est placée en face avant du dome de dimension 200 mm de
diametre. Elle est disposée sur un cone vertical facilitant le dép6t des déchets et interdisant I'introduction
des eaux de pluie. Une seconde ouverture est matérialisée par un

e Lecone ala méme couleur que le couvercle

e |’orifice sera équipé d’une bavette
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I1.5.4 Coloris disponibles capot et couvercles

3 coloris au choix pour le capot :

= CAPOTS =——

Gris Perle Gris M rid
{GB) [GDY)
Pantone Grey 6 C RAL 7043

6 coloris au choix pour le couvercle :

COUVERCLES
Gris Perle Gris Madrid Wert Carambale Bleu Ciel Jaune Tournesal Orange
{GB) {GD} {WA) (BE) {YC) (OR)
Pantone Grey 6 C  RAL 7043 Pantone 375C  RAL 5015 Pantone Yellow C  Pantone 165 C

Tout autre coloris : sur demande.
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SIGNALETIQUE, CONSIGNES DE TRI ET IDENTIFICATION
[1.6.1 Communication sur signalétique

Les signalétiques relatives a I'indication du type de flux et consignes de tri sont réalisées sous une plaque en
matériau dibon de largeur 30cm et de hauteur 50 cm en forme de demi-lune.

L'impression de celle-ci sera réalisée sous forme de film plastifié et quadri, résistante aux U-V.

= La plaque sera rivetée pour la finition lamelle bois.

= Pour la finition béton lisse ou autre : plaque vinyle moussé collée
La personnalisation de la signalétique sera soumise a plus-value

La signalétique sera claire et visible pour les usagers.

Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers
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I1.6.2 Identification des conteneurs

Les conteneurs sont dotés en série d’'une plaquette d’identification en vitrophanie placée sur le capot du
conteneur, comportant : un numéro de fabrication, le volume nominal du conteneur, la masse a vide, la masse
totale autorisée en charge, le mois et I'année de fabrication ainsi que la mention de la norme EN13071, le nom
du fabricant.

11.6.3 Consignes de sécurité et de collecte
Les conteneurs sont congus de maniere a ce que le personnel de collecte ne soit jamais en contact direct avec
les déchets. Toutefois, I'agent de collecte doit étre muni des équipements de protection individuelle : gants,
casque, lunettes, chaussures de sécurité.

Avant toute manceuvre de levage et vidage, il doit systématiquement vérifier I'état général du couvercle du
conteneur semi-enterré. Si un conteneur ou une préhension est endommagée, le conteneur doit étre consigné,
voire condamné et le service maintenance doit étre averti dans les plus brefs délais.

Toute préhension endommagée impliquera que la collecte ne soit pas réalisée.

A titre préventif, les conteneurs doivent étre installés de maniere a permettre une manceuvre bénéficiant d’'un
rayon d’action de 8 metres (hauteur de levage préconisée par la norme NF EN 13071) dégagés de fils
électriques, arbres et autres éléments pouvant constituer un danger.

67 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

PLASTIC OMNIUM

IL.7 RESUME TECHNIQUE DES CAPOTS, ORIFICES ROTOMAX ET
SIGNALETIQUES

e Présente les mémes fonctionnalités que I’acier et les avantages

suivants :

- Légereté

- Etanchéité totale

- Pas de déformation lors de la collecte

- Pas de corrosion

- Pas derisque de briilure car ne stocke pas la chaleur

- Grande résistance aux UV et aux rayures : matiéere teintée dans la
masse

e L'INTERCHANGEABILITE des capots offre une grande flexibilité dans :
- le changement de flux
- les interventions de maintenance sont rapides < 30minutes
Capot PEBD (Polyéthyléne (démontage et montage)
Basse Densité)
e DOme arrondi :
- empéche les dépots sauvages
- forme auto-nettoyante : aspect propre
- sécurise I'acces aux enfants

e des possibilités multiples de personnalisation selon les flux :

- un large choix de coloris adaptables aux flux de collecte et
conformes aux exigences Eco Emballages

- double tambour pour les OM

- cone avec orifice d’insertion pour le verre

- couvercle avec poignée intégrée

- couvercle spécifique pour les gros producteurs avec serrure a 1 clé
fraisée prisonniére

e une signalétique adaptable au type de support et conforme a vos
exigences
Signalétique e une signalétique adaptée a votre communication
e une signalétique visible de loin et donc de tous
e une signalétique pérenne et résistante : UV, entretien, agressions
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I1.8

LA PREHENSION KINSHOFER-FLEX

Prehension : Kinshofer-flex

Préhension : Kinshofer-flex

Préhension : Kinshofer-flex

La préhension est vissée sur un cadre supérieur et est donc interchangeable. Cela facilite la maintenance et

» Centrée sue le dome, intégrée au conteneur, située en partie sornmitale = favorise
I'intégration paysagére
*Durée de vie plus longue

* Centrée, renforcée = stabilité du conteneur lors de la collecte
+*Prehension haute pour éviter tout contact avec le dome
* Temps des opérations de collecte inférieur 3 5 minutes

«Ouverture de strappes a 90°: Evacuation de tous les dechets de |a cuve

» Interchangeable, démontable et facilement remplagable
!- Systéme anti-rotation limitant les colts de maintenance

limite les colts liés a cette prestation et le temps de réalisation de celle-ci.

Collectivité et usagers

[ 5]
Y

Collecteur

)

Maintenance

 /

Le centrage de la préhension, au niveau du conteneur, permet de limiter les mouvements latéraux, ce qui
contribue a éviter les déversements des jus au cours des opérations de levage et de manipulation de la cuve a

déchets.
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I1.8.1 Présentation du systeme Kinshofer
Le systéme de préhension Kinshofer permet le levage du conteneur et I'ouverture des trappes en toute
sécurité. Intégré au sommet du capot, il est visible et accessible en permanence, fixe et non escamoté.

Le champignon de levage est constitué d'une double poignée :
= L'une, fixe, permet de soulever le conteneur.
= L'autre, mobile, actionne le mat Kinshofer relié aux trappes de vidage par quatre chaines.

Lorsque la tension exercée par la pince sur le mat est relachée, ce dernier libere les chaines et permet
I'ouverture des trappes.

Le processus de levage est déclenché par une course d’au moins 490 mm du vérin de la pince située au bout du
bras de la grue.

Ce systeme ne nécessite aucune intervention manuelle pour assurer le vidage.

Le conteneur est équipé d’une potence aux extrémités de laquelle sont fixés des tirants se situant a I'extérieur
du conteneur métal et reliés aux trappes. Cela évite tout contact du mécanisme d’ouverture avec les déchets et
évite que le systeme ne se coince.

Avec le champignon Kinshofer, le processus d’ouverture/fermeture est automatisé et progressif ce qui permet
d’optimiser et de sécuriser |'opération.

Le systeme de levage peut supporter un poids jusqu’a 3 tonnes selon les préconisations de la norme NF EN
13071.

Une hauteur libre de 8 metres est
nécessaire pour assurer le vidage du
conteneur dans des conditions de
sécurité optimales.

Le conteneur a déchets est équipé
en sa partie inférieure de deux
trappes de vidage des déchets en
acier galvanisé a chaud de 2.5mm
d’épaisseur.

Les trappes d’ouvertures sont
équipées de réservoirs de 100 litres
(2 x 50 litres) pour la récupération
des jus et lixiviats.

Ce volume est suffisant pour éviter la
dépose de lixiviats au fond du
cuvelage béton et donc un éventuel
pompage.

L’ouverture des trappes jusqu’a 90°
permet un vidage complet des déchets.

Le mat, ainsi que toutes les autres piéces constitutives, potence, fourreau, chaines sont galvanisés a chaud.
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I1.8.2 Amélioration technique du systéme Kinshofer : la préhension « flex »
avec systeme anti-rotation

Le systéme Kinshofer Flex avec systéme anti-rotation présente I'avantage de limiter la maintenance et les
colits qui en sont induits.

Afin d’augmenter la durée de vie du systeme de préhension Kinshofer et d’améliorer les conditions de
collecte, Plastic omnium a mis au point un systéme de préhension Kinshofer flexible équipé d’une rondelle
anti-rotation.

En effet, le mat Kinshofer est un tube rigide qui peut parfois étre déformé lors des opérations de collectes. Afin
d’éviter tout risque de torsion ou de rupture, nous proposons a la place du mat une chaine (cf photo ci-
dessous). Etant flexible, elle est plus simple a utiliser par le collecteur, d’ou I'intitulé Kinshofer-Flex. L’utilisation
simplifiée limite les co(ts de maintenance.

En outre, le systeme de préhension Kinshofer-Flex dispose d’une potence plus courte que le systeme Kinshofer
traditionnel, garantissant au systeme une meilleure tolérance aux contraintes de collecte.

Le systeme Kinshofer-Flex accompagné du systeme anti-rotation permet de bloquer la course du conteneur et
donc son mouvement lorsqu’il est manipulé pendant la collecte.

Le blocage du conteneur est réalisé avec une rondelle fixe (cf. schéma en dessous). Le collecteur peut ainsi
réaliser ses opérations de collecte en évitant d’heurter le conteneur avec les parois du camion de collecte. De la
méme facon, ce systéme facilite la remise en place du conteneur dans le cuvelage béton.

Nous attirons votre attention sur le fait que le systéme Kinshofer flex ne peut étre utilisé qu’avec la pince
KM920-12 du fournisseur Kinshofer.
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I1.8.3 Garantie de la robustesse du dispositif de préhension Kinshofer

e Robustesse du conteneur aux phases ouverture/fermeture:

La cuve mobile est conforme aux dispositions de la norme NF EN 13071 « dispositif de vidage/dispositif de
fermeture ».

Au cours du test de validation, 200 manceuvres d’ouverture partielle de 150 mm puis de fermeture ont été
pratiquées ; avec la charge d’essai de 3T arrimée au dispositif de vidage. Ensuite La charge d’essai est retirée et
le dispositif de fermeture est actionné 50 fois, ce qui génere également 50 ouvertures totales.

e  Configuration de test pour conformité a la norme NF EN 13071 :

Lors de la réalisation de ce test, les exigences suivantes ont impérativement été suivies : les dispositifs
d’ouverture et de fermeture doivent rester pleinement opérationnels et ne doivent présenter aucun
dysfonctionnement.

I1.8.4 Réduction des risques de choc entre le conteneur et les parois du
véhicule de collecte lors du vidage

Lors d’une utilisation normale et diligente, les chocs entre les parois externes du véhicule et le conteneur ne
peuvent pas survenir lors du vidage des déchets.

Nos conteneurs sont congus pour rester dans un équilibre parfait lors des manceuvres de collecte, chargés ou
vides.

En outre, une préhension toujours centrée assure la stabilité du conteneur lors des manipulations au cours de
la collecte des déchets.

Enfin I'absence de mouvements latéraux ainsi que les centreurs « biseautés » de la trappe des conteneurs

facilite la remi n place de la cuve dans le cuvelage béton.
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III SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES
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Les bornes avec un tambour peuvent étre équipées d’un controle d’accés afin de permettre I'acces uniquement
aux usagers ou personnels autorisés.

Cet équipement est situé en haut a gauche de la borne. Il devra étre monté en usine au moment de la
fabrication de la borne puis activé sur site.

Le logiciel de gestion associé n’est pas chiffré dans notre offre mais est détaillé ci-dessous a titre
informatif.

III.1 CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES

Une technologie controle d’acces éprouvée

e Utilisé sur des sites en facturation individuelle : SMIRTOM du Saint-Amandois (18), Communauté de
communes du Pays de Gex (01), Communauté de Communes de I’Agglomération de Sarrebourg (57), La Roche-
sur-Yon Agglomération (85), Vannes Agglomération (56), etc.

e La possibilité d’utiliser les badges d’accés proposés, pour d’autres applications telles que les contréles
d’acces en déchéterie.

e La possibilité également d’utiliser les badges d’acces en décheterie voire aux immeubles qui seraient mis en
service par les bailleurs, dés lors qu’il s’agit de badges RFID de fréquence identique aux contréles d’acces
installés sur les colonnes.

e Un systeme avec une communication gquotidienne et automatique des données par GPRS: envoi des
données de fréquentation, mise a jour de la liste des badges autorisés, etc.

» Communication des données sans intervention humaine et hautement sécurisée,

» Utilisation de cartes SIM multi-opérateurs pour une maximisation des performances d’envoi en
fonction des différentes couvertures réseau.

» Un systéme accessible au plus grand nombre : systéeme de LED.
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Des références éprouvées en contexte de tarification incitative

La solution Espace Client proposée par Plastic Omnium est aujourd’hui utilisée par la totalité des clients Plastic
Omnium en facturation incitative pour gérer le parc de contenants, gérer les données de collecte, gérer les
cartes d’acces aux points d’apport volontaire, facturer, voire géo localiser les véhicules :

e  SMIRTOM du Saint-Amandois (18), depuis 2009

SICTOM de la Zone Sous Vosgienne (90), depuis 2010

Communauté de Communes du Pays de Charlieu (42), depuis 2008
SMICTOM de la Vallée de I’Authion (49), depuis 2009

SEDRE (91), depuis 2010

Communauté de Communes du Sud Territoire (90), depuis 204
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (62), depuis 2011
Communauté de Communes du Pays Coulangeois (89), depuis 2008
La Roche-sur-Yon Agglomération (85), depuis 2010, etc...

Au total, plus de 7 millions d’habitants hébergés en base de données, plus d’un million d’habitants en
facturation individuelle incitative, plus de 360 000 factures émises chaque année.

Cette expérience nous permet de vous proposer des solutions informatiques fonctionnelles et
évolutives.

III.1.1 Fourniture d’un systéme de contréle d’acces

.1.1.1 Fonctionnalités du systéeme de contréle d’accés

Le contrdle d’accés est un systeme électronique qui autorise / refuse I’ouverture
du tambour permettant le dép6t des sacs de déchets par les usagers.

Le systéme électronique se présente sous la forme d’un boitier électronique protégé placé
dans le haut de la borne des conteneurs enterrés a gauche du tambour. ‘

Cet équipement apporte les fonctionnalités suivantes :

e Reconnaissance des badges/cartes,

e Autorisation de I'acces au double tambour sur seule présentation d’un badge,

Limitation de I'accés aux usagers autorisés par le Communauté de Communes (badge d’acces avec statut
autorisé) sur I'ensemble du territoire ou par colonne,

Comptabilisation des dépots d’ordures ménageéres résiduelles,

Enregistrement des acces,

Limitation de dépét fixée au volume retenu par ouverture du tambour,

Information des usagers (autorisation/refus d’acces, colonnes pleines, dysfonctionnements, maintenance,
etc.),

e Quverture en mode forcé ou condamnation temporaire d’ouverture a distance.
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I11.1.1.2 Composants du systéme d’identification, adaptabilité et autonomie

Le systeme de contrdle d’acces est composé de :

e un boitier électronique,
® une serrure,

e un modem GPRS

e une batterie.

111.1.1.2.1 Boitier électronique

La partie visible par I'usager du contrdle d’acces se présente sous la forme d’un insert d’une surface d’environ
18 cm? intégré a proximité immédiate du tambour. Situé en partie haute et incliné pour favoriser la lecture
pour les usagers (écran LDC a contraste élevé).

Le boitier qui est en matériaux plastiques résiste aux chocs. Il est constitué de :

e d’un écran LCD monochrome affichant des instructions d’utilisation écrites,
e de deux LED orange et bleu pour une utilisation plus intuitive,
e d’un lecteur de carte RFID (soit 13,56 MHz 1SO014443 A/B, NFC, 1ISO15693 ou 125KHz FDX 4102 / 4305).
Il est protégé par une PMMA (plaque plexiglas) résistante aux UV et qui lui confere son design par
impression face verso (Possibilité de faire un style spécifique sur devis).
Toutes les présentations de badges sont enregistrées durant toute la durée de vie du produit
dans la carte mémoire du boitier et ne sont jamais effacées. Seules les nouvelles données
enregistrées depuis le dernier envoi sont envoyées par GPRS.

Le boitier est certifié IP66. Il est résistant aux vibrations suivant la norme EN 60 068. ||
est congu pour rester parfaitement opérationnel entre -35°C et +75°C.

111.1.1.2.2 Serrure

La serrure de la trappe est asservie par un servomoteur basse consommation et étanche IP 66.
Elle a été testée contre le vandalisme et résiste a de fortes pressions sur la trappe.
Le montage et les réglages ont été prévus pour une maintenance aisée.

VERROUILLEE DEVERROUILLEE
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111.1.1.2.3 Modem GPRS
Le modem permet d’envoyer quotidiennement les données de fréquentation, les informations et alertes mais
également de recevoir des mises a jour (paramétrage des horaires de fonctionnement, liste des badges/cartes
autorisés, ...).

111.1.1.2.4 Batterie

Le systéme est totalement autonome grace a sa batterie Alcaline. Cette derniére
présente une tres faible autodécharge (<1%), permettant une durée de vie
proche de trois ans et demi. Elle est IP66 et fonctionne dans des écarts de
température de -35°C a +75°C.

La batterie permet au systeme électronique de fonctionner. Aucun branchement

supplémentaire (alimentation, branchement spécifique) n’est requis.
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I11.1.2 Certification

e Le systeme de controle d’accés et les logiciels Plastic Omnium sont congus dans une unité certifiée ISO
9001

e  (Certification IP66

e  Certification CEM : Directive 2004/108/EC

II1.1.3 Emplacement du contréle d’acces

Pour les conteneurs enterrés, les contréles d’acces sont également disposés a gauche des tambours en partie

supérieure des conteneurs de manieére a faciliter I'accés.

impression vitrophanie, c’est a dire au verso (Possibilité de faire un style spécifique sur devis).

Plague PMMA

Borne

Le Boitier est certifié IP66. Il est résistant aux vibrations suivant la norme EN 60068.
Certification CEM : Directive 2004/108/EC

Il est congu pour rester parfaitement opérationnel de -35°C a +75°C.

Dimensions du boitier : 115 x 90 x 55.

Connectique supplémentaire pour interfacage d'appareils annexes : par ex modem
Wifi, sonde de mesure de remplissage...

Activation d'un buzzer au passage d'une carte pour malvoyants (gérée par liste
blanche).

Distance de lecture jusqu’a 4 cm.

Toutes les présentations de badges sont enregistrées durant toute la vie du produit dans la carte SD du
boitier et ne sont jamais effacées.

Seules les nouvelles données enregistrées depuis le dernier envoi sont envoyées par GPRS.

I11.1.4 La serrure

La serrure de la trappe ou du tambour est asservie par un servomoteur basse consommation waterproof IP 66.

Elle a été testée contre le vandalisme et résiste a de fortes pressions sur la trappe ou le tambour.

Le montage et les réglages ont été prévus pour une maintenance aisée.
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Serrure pour Tambour :

VERROUILLE DEVERROUILLE

I11.1.5 Le modem GPRS

Le modem permet d’envoyer quotidiennement les données de fréquentation, les informations et alertes mais
également de recevoir des mises a jour (paramétrage des horaires de fonctionnement, liste des badges/cartes
autorisés...).

II1.1.6 Protection antivol
Un systéme de visserie anti vandalisme (SeClock M8x25 A2) est installé pour capots/enjoliveurs des semi-
enterrés .Cette vis est en standard sur les semi-enterrés avec contrdle d’acces.
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II1.1.7 Principe de fonctionnement

Processus d’utilisation par 'usager :

L'usager présente son badge d’acces sur le lecteur au-dessus de la zone indiquée. Le lecteur lit la puce
immédiatement et vérifie si celle-ci est sur la liste des badges autorisés. En fonction du statut du badge
« autorisé » ou « non autorisé », un message défile a I'écran LCD et le LED de couleur s’allume:

11.1.7.1 Cas du statut « Badge autorisé »

L’écran indique alors CARTE OK OUVRIR et un LED Bleu s’allume.

e Le LED Bleu se met a clignoter et un décompte apparait a I'écran indiquant le temps disponible pour ouvrir
la trappe (10 secondes par défaut, cette valeur étant paramétrable).

e |’usager ouvre alors la trappe, et le systéme comptabilise I'ouverture.

e |'écran affiche alors le message : DEPOSER SACS et le LED bleu reste allumée (3 s)

e |’usager dépose alors son sac puis referme la trappe.

Si l'utilisateur n’a pas ouvert la trappe dans le temps imparti un message apparait a I'écran : TEMPS EXPIRE.
L’accés n’est pas comptabilisé par le systeme. L'évenement est néanmoins tracé en vue d’une restitution.

Précision sur la comptabilisation des ouvertures :

e |'ouverture n’est comptabilisée qu’a partir du moment ou la dépose du sac est possible (si la trappe est
ouverte de seulement 3 cm par exemple puis refermée, I'ouverture n’est pas comptabilisée).

e Si l'usager n’a pas ouvert la trappe aprés avoir présenté son badge, 'accés n’est pas comptabilisé par le
systéme. L’événement est néanmoins tracé en vue d’une restitution.

e Lorsque, une fois la trappe ouverte, I'usager présente de nouveau son badge avant la fermeture de celle-ci,
un message apparait a I’écran indiquant : DEJA OUVERT !

e Précision sur le processus de fermeture :

e Lorsque la trappe est progressivement refermée, un point de non retour interdit de pouvoir la recharger ou
la réouvrir sans présenter a nouveau le badge et donc enregistrer un nouvel acces.

e Une fois la trappe refermée, le systéme revient en mode économie d’énergie quelques instants apres.

NB : la conception du double-tambour Plastic Omnium permet de ne pas pouvoir vider un volume de déchets
supérieur a son volume propre.
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11.1.7.2 Cas du statut Badge non autorisé
Différentes configurations sont possibles :

e Badge bloqué (pour raison de non-paiement par exemple) : L’écran indique alors CARTE BLOQUEE et un
LED Orange s’allume.

e Badge non reconnu (non identifié par le systeme) : L'écran indique alors: INCONNU et le LED ORANGE
s’allume

e Sectorisation : 'usager n’est pas affecté a la colonne en question : L’écran indique alors HORS ZONE et le
LED ORANGE est allumé

Dans ces cas, la trappe ne se déverrouille pas. L’événement est néanmoins tracé en vue d’une restitution.

Le systeme revient en mode économie d’énergie quelques instants apres.

I.1.7.3 Si la colonne est pleine, le systéme le signale a 'usager
Sur I'écran apparait le message : PLEIN

Le LED orange clignote alors 3 secondes.

La trappe reste verrouillée et aucune ouverture n’est comptabilisée. L'évenement est néanmoins tracé en vue
d’une restitution.

Un numéro de téléphone peut étre programmé pour I’envoi d’un SMS vers la Collectivité.

111.1.7.4 Lorsque le Controéle d’acceés est en panne :

Un message apparait sur I’écran a la présentation du badge : HORS SERVICE.

Le LED orange clignote.

)

1.1.7.5 Jour de fermeture du conteneur (paramétré)

Un message apparait a I’écran a la présentation du badge : VERROUILLE.

Le LED orange clignote. —
Concernant les alertes, celles-ci seront immédiates lors des dysfonctionnements : l
e Alerte taux de remplissage possible par SMS suivant seuil défini avec votre \\__‘/‘/

collectivité.
e Alerte batterie possible par SMS
e Pas d'autres alertes immédiatement remontées.
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II1.2 SYSTEME D’ACCES AUX COLONNES

II1.2.1 Caractéristiques des identifiants

Plastic Omnium propose des badges ou cartes RFID sans contact, format porte-clés de fréquence 125kHz ou
13,56MHz Mifare. Ces badges sont dotés d’un numéro unique et inaltérable, non crypté, non protégé.

Nous préconisons des badges/cartes RFID 13,56 MHz MIFARE.

Description des Badges/Cartes A 13,56MHz

e Spécificités des cartes/badges 13,56 Mhz Mifare :

e Lecture / écriture,

e Mémoire de 1lko (768 octets disponibles), organisée en 16 secteurs (séparés de maniére sécurisée
supportant le multi-application) de 4 blocs de 16 octets chacun soit : 16 x 4 x 16 = 1024 octets,

e Anticollision,

e Durée de vie de stockage des données : 10 ans.

Dimensions a définir mais proches de celles d’une carte de crédit.

Epaisseur de 5,5 mm ou 5 mm.

Température de fonctionnement : -20°C ; +70°C.

Température de stockage : -20° C; +110°C.

Matiére : polycarbonate et PVC transparent (zone de couverture du logo)

IP67.

Garantie : 10 ans ou plusieurs dizaines de milliers de lectures conduisant a une garantie largement
supérieure en réalité, dans des conditions normales d’utilisation.

II1.2.2 Personnalisation

Chaque badge offre la possibilité de faire fait apparaitre selon le souhait de la collectivité:
e Lelogo de votre collectivité
e Le numéro a joindre en cas de panne
e Les modalités d’utilisation

L'impression est gravée au laser pour une excellente tenue dans le temps.

Nous imprimons les badges en quadrichromie et/ou recto/verso aprés validation du BAT par votre collectivité.
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Délai de livraison des badges personnalisés : 4 a 6 semaines apreés validation de la
premiére maquette.

II1.2.3 Compatibilité des badges
Les badges présentés dans notre offre, dotés d’'un numéro unique et inaltérable, non crypté, non protégé
peuvent étre lus par n‘importe quel lecteur, dans la mesure ou les fréquences du badge et du lecteur sont
identiques.

Ainsi, nos badges peuvent aussi bien étre lus par des lecteurs installés sur des bornes et terminaux portables
en décheéterie que sur des conteneurs avec contréle d’acces.
Pour le cas ol des habitats seraient dotés de systéme de contréle d’acces résidentiel (porte d’entrée, parking,

etc.) un badge unique pourrait étre utilisé. Dans ce cas, la fréquence 13,56MHz est privilégiée.

NB : La technologie sans contact RFID permet de s"affranchir des contraintes mécaniques sur les lecteurs tout
en offrant un haut niveau de sécurité (Communication carte-lecteur chiffrée), des fonctions avancées (porte-
monnaie électronique, clés d'authentification) et une forte interopérabilité (80 % des cartes et lecteurs RFID
des différents constructeurs sont compatibles). Cette technologie est dédiée aux fonctions de contréle d'acces
physique et aux fonctions de paiement ou pointage (Porte- Monnaie électronique, Restaurant d'entreprise).

Initialisation des cartes

Plastic Omnium mettra a disposition de la collectivité un lecteur RFID sans contact évitant ainsi les erreurs de
saisie. Ce lecteur est alors relié par port USB a un ordinateur connecté au logiciel de gestion de la Communauté
de Communes De la Région de Chateau-Thierry ou travaillant sur un simple fichier de type Excel, Word, etc.

Principe de fonctionnement :
1. Choix d’un badge,
2. Lecture du badge avec le lecteur RFID sans contact,

3. Saisie automatique du numéro du badge/carte dans le champ prévu a cet effet dans le logiciel de gestion
ou dans le document Excel, Word, etc.

Ce lecteur permet en résumé d'afficher a I'écran le numéro de puce, dans le but d'affecter un badge a un

/

usager.
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II1.3 CARACTERISTIQUES DES CONTROLES D’ACCES

II1.3.1 Dimensions et poids

L’électronique et I'antenne se trouveront a I'intérieur d’une boite en plastique de taille 115x90x55.

II1.3.2 Montage du contréle d’acces
Le systeme complet de contrdle d’acces (boitier électronique, plaque design PMMA, pack batterie et serrure)

est placé différemment suivant le type de conteneurs.

Vous trouverez ci-dessous une présentation de leurs emplacements dans les conteneurs enterrés et semi-

enterrés.
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Emplacement du Contréle d’acceés sur le Minimax

BOITIER ELEC
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I11.4 TRANSMISSION DES DONNEES

Le systeme envoie quotidiennement les données suivantes :

e Données de fréquentation :

e Numéro identifiant de la colonne,

e Numéro de badge,

e Statut du badge (autorisé, non autorisé, inconnu, collecteur, technicien/maintenance),
e Date de lecture et Heure de lecture composée des minutes et des secondes,

e Statut de I'acces : badge accepté, tambour non ouvert, conteneur plein, etc.

e Niveau de la batterie,

e Intensité du signal,

Ces données sont transmises vers le serveur central Plastic Omnium quotidiennement a heure fixe — 1 fois

toutes les 24 heures- (la nuit de préférence pour éviter de bloquer I'accés aux usagers pendant les
quelques minutes du transfert) et recoit la mise a jour des badges autorisés, par GPRS et par protocole sécurisé
HTTPS. Cette communication quotidienne automatique permet une gestion réactive des nouveaux arrivants et
des usagers mis en liste noire.

L’utilisation du GRPS permet d’éviter toute intervention humaine et rend la
communication d’information automatique et sécurisée.

Il est possible de se connecter via Bluetooth lors des opérations de maintenance ou pour récupérer les données
qui auraient été non envoyées par GPRS. La liaison Bluetooth est possible apres présentation du badge d’un
technicien.

En cas de dysfonctionnement de la communication GPRS (échec du transfert des données) par manque de
couverture GPRS ou incident technique, les données sont stockées dans la mémoire du contrdle d’acces et
sont téléchargeables directement par un collaborateur Plastic Omnium équipé d’un PC portable via
Bluetooth. Le transfert de la liste des badges autorisés est également effectué. Pour le cas ou il serait
nécessaire de procéder a cette opération, le Chef de Secteur Plastic Omnium basé sur le Point Service de
proximité, formé a cet effet sera en charge de la réaliser.

La liste des badges autorisés (appelée liste blanche) par conteneur peut contenir jusqu’a 30 000 références
badges par défaut.

A noter que nous utilisons des cartes SIM multi-opérateurs qui en toute autonomie, sont en mesure de
détecter le meilleur signal lors de la communication GPRS.

Lors de la mise au point du marché, nous effectuerons des tests terrain afin d’identifier au mieux les
emplacements qui pourraient présenter des risques en terme de couverture réseau.

86



* aesLo.

SAINT
_QUENTINOIS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

PLASTIC OMNIUM

Conteneur
avec
OptiACCESS

Identification

Liste blanche

GPRS
Données de Systéme d’information
fréquentation collectivité
q
r,
Liste blanche
Serveur
d’echange FTP
Données de Sécurisé
frequentation
Réseau Plastic Omnium

Optinet

Pl

Y

| - o

= i

{ ‘f.-‘.—._"a!-\._.
- -y

¢

i 'l.t;

Historisation et stockage

Notre application logiciel permet I'enregistrement et I'hébergement des données des producteurs sur nos
servers sécurisés, la gestion de I'ensemble des données d’exploitation, ainsi que leur visualisation ; notamment
le porté a connaissances du taux de remplissage et la licence d’utilisation de cette application et sa
maintenance.

L’ensemble des données d’exploitation sera retraité et mis sous un format Excel reprenant les informations a
définir avec votre collectivité. Le forfait n’inclut pas le développement d’une interface permettant le transfert
sur un logiciel de facturation, celui-ci n’étant pas connu.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la solution logicielle OptiNET, il est possible de vous envoyer les données via un
serveur FTP selon un format standard (standard V2).

C’est alors a votre charge de développer l'interface permettant d’intégrer les données fournies dans ce
standard.
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IV LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS POUR

L'’EXECUTION DES PRESTATIONS
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IV.1 DES MOYENS HUMAINS MIS A DISPOSITION DANS LE CADRE DU MARCHE
IV.1.1 L’assistance technique et commerciale mise en place

Notre direction régionale Nord-Est est basée a Fretin, en banlieue de Lille et notre point service a Reims.

Son organisation et ses hommes sont a votre disposition afin de vous faire bénéficier d’'une assistance
technique et commerciale a tout moment de I'exécution du contrat.

La Direction Régionale dispose d’équipes d’agents formés a la pose des conteneurs enterrés, leur entretien et
leur pose. Elle diligentera les effectifs nécessaires a I'implantation des conteneurs conformément au planning
retenu lors de la mise au point du marché.

Les agents de pose, dans le respect du planning élaboré assureront le cadencement des livraisons et des
implantations souhaitées conformément aux plans d’implantations.

L’organigramme mise en place pour le marché

Damien COSSART
Direcieur Regional
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IV.1.1.1 Le directeur régional Nord : Monsieur Damien COSSART

La Direction Régionale Nord de Plastic Omnium est basée a Fretin (59).
Elle est dirigée par Monsieur Damien COSSART.

Son organisation et ses hommes sont a votre disposition afin de vous faire bénéficier d’'une
assistance technique et commerciale a tout moment de I'exécution du contrat.

La Direction Régionale dispose d’équipes d’agents formés a la pose des conteneurs enterrés,
leur entretien et leur pose. Elle continuera a vous faire bénéficier de I'expérience acquise en
matiére de conteneurs enterrés pour répondre aux besoins courants liés a leur exploitation.

Elle diligentera les effectifs nécessaires a I'implantation des conteneurs conformément au

planning retenu lors de la mise au point du marché. Les agents de pose, dans le respect du

planning élaboré assureront le cadencement des livraisons et des implantations conformément au souhait de la
collectivité. Pour information, nos équipes d’implantations de conteneurs connaissent le contexte local et
topographique.

IV.1.1.2 Le responsable commercial : Monsieur Harold LABESSE
Le responsable commercial est le principal interlocuteur de I'ensemble des opérations liées a
I’exécution du contrat.

C’est le référent POSU pour I'exécution du présent marché. Son réle est d’assurer le relais de
toutes les unités d’intervention sur votre contrat et mettre les bonnes ressources internes de
Plastic Omnium en adéquation a vos attentes.

Présent jusqu’a échéance du contrat, Il intervient en transversal sur toutes les prestations et
assure la bonne exécution du marché jusqu’au recouvrement des factures.

Monsieur Harold LABESSE est joignable au 06 08 52 34 68

IV.1.1.3 Le responsable régional d’exploitation : Monsieur Laurent BRUN
Le Responsable Régional d’Exploitation assure le pilotage des prestations entre Plastic Omnium et
votre Collectivité.

Il s’occupera de toutes les problématiques liées a la gestion au quotidien des conteneurs et
s’appuiera sur le chargé de mission. Elle remontera I'ensemble des problématiques rencontrées
au Directeur Régional qui s’assurera de I'efficacité du traitement des réclamations client et de la
réussite de la coordination des actions conjointes de Plastic Omnium et votre Collectivité.

En tant que responsable du service exploitation de la région, il coordonne et attribue les missions
selon la nature des prestations en fonction des spécificités métiers développées par PLASTIC
OMNIUM afin de réaliser les missions suivantes :

= Coordination des prestations de maintenance
= Coordination de la sécurité
= Contréle qualité/sécurité

Il possede une parfaite connaissance du contexte local et des exigences du territoire de votre collectivité.

Monsieur Laurent BRUN est joignable au 06 78 37 39 15.
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IV.1.1.4 Leresponsable national conteneurs enterrés : Monsieur Sebastien
HIRSON
Le Responsable national installation, responsable opérationnel du déploiement des
moyens et de la bonne réalisation du chantier de mise en place, réalise |'assistance a la
mise en place des conteneurs enterrés.

Deés la notification du marché, il prend contact avec les services techniques et la société de

travaux publics afin de leur transmettre les consignes concernant le génie civil. A cette

occasion :
= il leur remet une fiche de travaux simplifiée
= Il contribue a I"élaboration des documents techniques PPSPS, DICT et autres

autorisations administratives afin de prendre connaissance des sites d’implantation et de réaliser les
schémas d’implantation ou de les valider définitivement.
= |l planifie les différentes interventions : déploiement et coordination des moyens matériels et humains
nécessaires a la réalisation optimale de la mise en place des conteneurs :
e réservation du camion grue,
e encadrement des techniciens d’installation Plastic Omnium,
e mise en sécurité du chantier, barrieres de sécurité, bandes fluorescentes, vérifications
administratives,...
= Il contrdle la progression du chantier par rapport aux étapes ou aux échéances définies en collaboration
avec la Société de génie civil et la Collectivité.
= Il informe et forme les agents de collecte sur le matériel mis en place et sur les précautions d’usage et
contrdles permanents a réaliser.
= Il valide la mise en place de conteneurs ainsi que leur mise en service conjointement avec la collectivité:
Proces-Verbal de réception des conteneurs.
Il est garant de la qualité des produits engagés, livrés, installés et mis en service.

Il veille au respect des régles d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail sur chaque lieu d’'implantation
des conteneurs. Il prend les dispositions conservatoires en cas de situations dangereuses et/ou d’accident (du
travail, circulation,...) quelles que soient les parties impliquées (personnel, tiers,...).

C'est I'interlocuteur majeur incontournable pour toutes les phases opérationnelles liées a I'installation et a la
mise en service des conteneurs enterrés, en lien avec la société de génie civil et le coordonnateur SPS.

Monsieur Sébastien HIRSON est joignable au 06 87 70 54 04.
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IV.1.1.5 Un service de proximité : Le Point Services de Reims

Afin de répondre au mieux a vos besoins, notamment pour la fourniture de piéces détachées, notre Point
Services du secteur Champagne Ardenne est la structure de proximité de vos services.

Le point services de REIMS

Plastic Omnium Systémes Urbains
20 rue Denis Papin
51100 REIMS

Les moyens : véhicules et locaux
P> Véhicules dédiés aux opérations

= 1 véhicule utilitaire affecté aux opérations de maintenance légéres
= 1 camion plateau avec moyen de levage pour les opérations de maintenance lourdes

P Locaux Point Services de Reims

= superficie du dépét 500 m?
= superficie bureaux 30 m?
= superficie extérieure 640 m?

Ce point service est constitué de :

= une zone de stockage intérieure et extérieure
= d’ateliers de maintenance.
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IV.1.2 Sécurité sur les sites et Formation de nos agents

Lors du déchargement, de la pose des conteneurs ou lors de leur maintenance, Plastic Omnium reste vigilante a
I'application des régles de sécurité de la part des agents.

De plus, nos agents seront respectueux sur les chantiers. Ils apporteront une attention particuliere :

= ala protection des usagers, ainsi qu’a leur libre passage sur le trottoir ou la chaussée ;

= ala préservation du mobilier urbain et des contenants de collecte ;

= ala préservation des cheminements empruntés (sols, murs, toitures...) ;

= au respect des regles de circulation ainsi que celles des couloirs de bus et des pistes cyclables ;

= au respect des regles de stationnement, en évitant notamment de stationner les véhicules en double
file ou/et devant tout commerce de proximité ;

= au respect de la conduite a tenir en cas d’accident

= ala propreté.

IV.1.3 Sécurisation des sites d’intervention

Les véhicules de PLASTIC OMNIUM SU respectent toutes les directives imposées par le code de la route :

= Les parties latérales et saillantes des véhicules sont marquées de bandes rouges et blanches rétro
réfléchissantes.

= lls sont équipés de giro flash et de feux de recul. Sur le site, en complément du giro flash, les feux de
détresse sont mis en route.

Lors de chaque opération, un périmetre de sécurité est mis en place autour du chantier. Cette opération est
impérative afin d’assurer la sécurité de notre personnel et des usagers. A cet effet nous utilisons des cones de
signalisation et de la rubalise.
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IV.2 LES MOYENS MATERIELS LIES AU TRANSPORT, A LA LIVRAISON ET A LA
POSE DES CONTENEURS ENTERRES ET SEMI-ENTERRES

IV.2.1 Le transport et la livraison des conteneurs enterrés

Les conteneurs seront transportés par camion depuis notre usine jusqu’au point de livraison final défini en lien
avec le planning de livraisons et de programmation des travaux validés au cours de la réunion de mise au point
du marché.

En termes de transport, nous optimisons systématiquement le contenu des commandes au départ de l'usine
avec 4 conteneurs complets* maximum par camion.

Un conteneur complet est un conteneur composé d’un cuvelage ; d’'une cuve métallique et de 'ensemble des
composants nécessaires a son utilisation (systéme de sécurité, borne...).

Les conteneurs disposent d’un film plastique de protection mis en ceuvre en partie supérieure afin d’éviter
toute précipitation d’eaux a l'intérieur du cuvelage dans I'optique de ne pas alourdir les cuvelages et de
devoir diligenter une mission de pompage éventuelle....

Les bornes enterrées sont livrées dans un emballage les protégeant efficacement des rayures.
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1V.2.2 Le transport et la livraison des conteneurs semi-enterrés

Les conteneurs seront transportés par camion depuis notre usine de Chalon sur Sadne jusqu’au point de
livraison final défini en lien avec le planning de livraisons et de programmation des travaux validés au cours de
la réunion de mise au point du marché.

En termes de transport, nous optimisons systématiquement le contenu des commandes au départ de I'usine
avec:

= 6 conteneurs semi-enterrés par camion

Un conteneur complet est un conteneur composé d’un cuvelage ; d’'une cuve métallique et de I'ensemble des
composants nécessaires a son utilisation (dome, couvercle, double-tambour, signalétique...).

IV.3 DISPOSITIFS PREVUS POUR ASSURER LE RESPECT DES DELAIS ET
APPROVISIONNEMENT - TRAITEMENT DE VOTRE BON DE COMMANDE

IV.3.1 Traitement de votre bon de commande

L'attribution et la notification du marché entraine un cadrage méthodologique.
La méthodologie est la suivante :

Présenter les interlocuteurs opérationnels en charge de I'exécution des prestations
Mettre en place notre méthodologie de travail ensemble
Revoir votre projet d'installation des conteneurs enterrés et sites de déploiement
Dimensionner le présent marché sur la base des engagements contractuels
Valider la gamme retenue pour lancement en fabrication
Fixer un carnet de commandes prévisionnel sur la durée du marché
Définir un planning prévisionnel pour déploiement et exécution des prestations
Validation des caractéristiques techniques de la gamme :

- Quantité

- Flux

- Cuve acier mobile (volumes)

8443408323340
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- Coloris et personnalisation des bornes
- Préhension Simple Crochet

- Orifice d'introduction

- Type de plateforme piétonniere

- Options éventuelles : controle d’accés

La validation des caractéristiques techniques des conteneurs est impérative a la passation de vos commandes ;
car elle permet de codifier les produits et optimiser le temps de traitement de vos futures commandes.

En résumé, le traitement administratif des mises a disposition de vos conteneurs fait I'objet de :

= La passation de votre commande qui fait I'objet d’une caractérisation produit, validée par vos services
et Plastic Omnium

= Un accusé de réception accompagné d’un délai de livraison prévisionnel pour validation de tous les
paramétres techniques du bon de commande.

= Un délai de livraison prévisionnel, calculé sur la base d’'une commande confirmée dans le systeme
informatisée de Plastic Omnium.

Afin d’optimiser les délais de traitements administratifs et/ou de production, nous vous invitons a formaliser le
cadencement des projets d’installation et planifier les dates d’interventions prévisionnelles ; nous permettant
de prioriser vos besoins.
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SYNOPTIQUE DU TRAITEMENT DE VOS COMMANDES :

Emission de la commande adressée a la Direction Régionale Plastic-Omnium

Réception de la commande par Plastic Omnium

Analyse de la conformité de la commande entre les parties

Transmission de la commande via SAP compléte a 'usine par Plastic Omnium

Envoi a la CA du Saint-Quentinois d’un accusé réception avec le délai prévisionnel de
livraison

Lancement de la fabrication

I'Agglo du Saint-Quentinois Assemblage des conteneurs

Controle qualité des conteneurs
Controle qualité de la commande

Chargement des conteneurs sur les
camions de livraison

Livraison sur site d’implantation
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IV.3.2 Délais et Livraison des conteneurs enterrés

Les étapes clés de votre accusé de réception de commandes sont la saisie informatique dans SAP, le lancement
en fabrication et I'établissement d’un planning prévisionnel de livraison. La date prévisionnelle de livraison, est
ensuite transmise a L’Agglo du Saint-Quentinois pour tous les bons de commande.

La date de livraison retenue sur ce compte-rendu de réunion est modifiable a J-20 avant la date de livraison
prévisionnelle. A défaut, les conteneurs seront livrés et pris en charge par L’Agglo du Saint-Quentinois.

9 Le délai de livraison est de 8 semaines pour toute commande compléte de conteneurs
enterrés

Ce délai est valable sur la durée compléte du marché.

Nous disposons d’une capacité de production de 120 conteneurs enterrés par semaine tout au long de I'année,
avec un niveau de qualité équivalent, ce qui permet de garantir I'approvisionnement continu sur la durée du
marché.

A noter que nos usines sont fermées 2 semaines (derniére semaines de juillet et premiére semaine d’aout) et
1 semaine en Décembre. Les commandes devront étre passées en tenant compte de ces dates afin de
garantir les délais de fourniture.

Le délai effectif commence a réception du bon de commande complet et de la validation de tous les
éléments (technique, signalétique....) En cas de modification ultérieure du bon de commande, le délai court a
compter de la date de réception de la notification de modification.

Dans les 7 jours, nos services enverront a L’Agglo du Saint-Quentinois un accusé réception accompagné de la
semaine de livraison estimative.

20 jours avant la livraison, notre Responsable Technique prendra contact avec vos services techniques pour
fixer les modalités de livraison des conteneurs choisis selon le scénario de livraison retenu.

15 jours puis 72 heures avant réception un fax de confirmation garantira les dates et heures de livraison des
conteneurs.

98 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS



PLASTIC OMNIUM

&% sero.,
SAINT
QUENTINOIS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS

Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

IV.3.3 Délais et Livraison des conteneurs semi-enterrés

Les étapes clés de votre accusé de réception de commandes sont la saisie informatique dans SAP, le lancement
en fabrication et I'établissement d’un planning prévisionnel de livraison. La date prévisionnelle de livraison, est
ensuite transmise a I’Agglo du Saint Quentinois pour tous les bons de commande.

La semaine de livraison prévisionnelle retenue sur le compte-rendu de réunion est modifiable a J-20 avant la
date de livraison prévisionnelle. Nous prenons acte cependant que vous pourrez nous informer jusqu’a 15 jours
avant la date d’installation prévue pour des retards liés aux travaux de fouilles.

Le délai de livraison que nous proposons dans le cadre du marché est de 6 semaines (42 jours calendaires)
pour toute commande compléte de conteneurs semi-enterrés aprés validation de toutes les
caractéristiques techniques.

Nous disposons d’une capacité de production de 120 conteneurs par semaine tout au long de I'année, avec un
niveau de qualité équivalent, ce qui permet de garantir I'approvisionnement continu sur la durée du marché.

A noter que nos usines sont fermées 2 semaines (derniere semaine de juillet et premiére semaine d’ao(t) et 1
semaine en Décembre. Les commandes devront étre passées en tenant compte de ces dates afin de garantir
les délais de fourniture.

N

Le délai effectif commence a réception du bon de commande complet et de la validation de tous les
éléments (technique, signalétique....). En cas de modification ultérieure du bon de commande, le délai court a
compter de la date de réception de la notification de modification.

Dans les 7 jours, nos services enverront a votre collectivité un accusé réception accompagné de la semaine de
livraison estimative.

20 jours avant la livraison, notre Responsable Technique prendra contact avec vos services techniques pour
fixer les modalités de livraison des conteneurs choisis selon le scénario de livraison retenu.

5 jours avant l'installation L’Agglo du Saint Quentinois précisera le lieu d’implantation et le jour.

Nos équipes de pose seront donc mobilisées en fonction de ces dispositions.

99 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS



-"‘:' AGGLO 1
“ SAINT
“.. QUENTINOIS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

PLASTIC OMNIUM

V GARANTIES, PRECONISATIONS

D’ENTRETIEN ET SERVICE APRES-VENTE
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V.1GARANTIES DE VOS CONTENEURS ENTERRES

Durées de la garantie dans des conditions normales d’utilisation des bonnes pratiques de collecte,
applicable selon les éléments constitutifs :

Garanties applicables

Eléments Durées
Cuvelage et systeme de préhension - 10ans
Cuve a déchets métallique - 5 ans fonctionnement et matériel
Borne - 5ans fonctionnement et vices de fabrication
Plateforme piétonniere - 5 ans fonctionnement et vices de fabrication
Systeme de sécurité - 5ans fonctionnement et vices de fabrication
Peinture - 3ans

Conditions d’application de la garantie

La garantie concerne les pieces qui ne sont pas des pieces d’usure et qui font I'objet d’une utilisation
normale. Elle ne pourra s’appliquer que sur des dommages provenant de défauts de fabrication. Sont exclus :

= I’exposition au feu, a des cendres chaudes ou des matiéres incandescentes

= le vandalisme

= les accidents de la circulation

= les manipulations non appropriées lors des opérations de collecte

= les rayures sur les bornes ne garantissant pas la formation de points de rouille

Les piéces de rechanges utilisées pour la maintenance pendant la durée de la garantie doivent obligatoirement
étre fournies par Plastic Omnium ou approuvées par Plastic Omnium comme étant équivalentes aux standards
de qualité Plastic Omnium.

Tout dysfonctionnement du systeme de sécurité doit impérativement engendrer la condamnation provisoire du
conteneur et étre signalé immédiatement par |'utilisateur a Plastic Omnium ou a toute autre société mandatée
pour intervention de maintenance.

La garantie concerne les pieces qui ne sont pas des pieces d’usure et qui font I'objet d’'une utilisation
normale.

La garantie cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

= une utilisation défectueuse du produit notamment dans les cas ou les conteneurs ont été soumis a des
contraintes excessives (mécaniques, thermiques,...) ;

= négligence, défaut de surveillance ou d’entretien ;

= défaut de maintenance réguliére des produits conformément aux instructions de notre société ;

= montage ou assemblage, réparations effectués par toute autre personne que Plastic Omnium ou non
autorisé par Plastic Omnium ;

= [linaptitude ou la défectuosité des conteneurs enterrés et leurs organes résulteraient du dépassement des
valeurs limites d’utilisation ;

= la non-utilisation de matériel de levage adapté et conforme au type de préhension ;

= les marques, numéros de série ont été altérés ;

= des produits chimiques nocifs seraient utilisés ;

= modifications technique du produit.
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V.2GARANTIES DE VOS CONTENEURS ENTERRES ET SEMI-ENTERRES

Durées de la garantie dans des conditions normales d’utilisation des bonnes pratiques de collecte, applicable
selon les éléments constitutifs, a partir de la date de mise en place des colonnes conformément a votre cahier
des charges :

Garanties applicables aux conteneurs semi-enterrés

Eléments Durées
Cuvelage béton - 10ans
Cuve a déchets métallique - 5 ans fonctionnement et matériel
Dome et préhension - 3 ans fonctionnement et vices de fabrication
Pieces mobiles (serrure...) - las5ans
Pieces détachées - 2ans

Conditions d’application de la garantie

La garantie concerne les piéces qui ne sont pas des pieces d’usure et qui font I'objet d’une utilisation normale.
Elle ne pourra s’appliquer que sur des dommages provenant de défauts de fabrication. Sont exclus :

= I'exposition au feu, a des cendres chaudes ou des matiéres incandescentes

= le vandalisme

= les accidents de la circulation

= les manipulations non appropriées lors des opérations de collecte

= les rayures sur les bornes ne garantissant pas la formation de points de rouille

Les piéces de rechanges utilisées pour la maintenance pendant la durée de la garantie doivent obligatoirement
étre fournies par Plastic Omnium ou approuvées par Plastic Omnium comme étant équivalentes aux standards
de qualité Plastic Omnium.

Tout dysfonctionnement du systeme de sécurité doit impérativement engendrer la condamnation provisoire du
conteneur et étre signalé immédiatement par |'utilisateur a Plastic Omnium ou a toute autre société mandatée
pour intervention de maintenance.

La garantie concerne les piéces qui ne sont pas des pieces d’usure et qui font I'objet d’une utilisation normale.
La garantie cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

= une utilisation défectueuse du produit notamment dans les cas ou les conteneurs ont été soumis a des
contraintes excessives (mécaniques, thermiques,...) ;

= négligence, défaut de surveillance ou d’entretien ;

= défaut de maintenance réguliére des produits conformément aux instructions de notre société ;

= montage ou assemblage, réparations effectués par toute autre personne que Plastic Omnium ou non autorisé
par Plastic Omnium ;

= linaptitude ou la défectuosité des conteneurs et leurs organes résulteraient du dépassement des valeurs
limites d’utilisation ;
= la non-utilisation de matériel de levage adapté et conforme au type de préhension ;
= les marques, numéros de série ont été altérés ;
= des produits chimiques nocifs seraient utilisés ;
= modifications technique du produit.
102 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES

URBAINS



PLASTIC OMNIUM

GGLO ..

SAINT
QUENTINOIS

s
P

COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION DU SAINT QUENTINOIS
Fourniture et pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers

V.3PRECONISATIONS D’ENTRETIEN CONTENEURS ENTERRES ET SEMI-
ENTERRES

L'application de la garantie est subordonnée a la réalisation d'un entretien régulier a savoir :

Le Lavage :

= Lavage complet de l'intérieur du conteneur et pompage des lixiviats
= lavage et rincage des bornes d'introduction métalliques et de I'extérieur des bornes

Nous vous recommandons :

= une campagne annuelle de lavage-désinfection sur tous les flux et, en particulier le Verre ; comprenant la
détection d’anomalies

= un a deux passages complémentaires sur les Ordures Ménageres en raison des saisons
(printemps/automne) et fétes de fin d’année.

= un a deux lavages par an minimum au jet haute-pression des bornes d’introduction.

La Maintenance :

Conformément a l'article 7 de la norme NF EN 13071-2, Plastic Omnium recommande de faire réaliser une
maintenance préventive des conteneurs d'apport volontaire, par une personne compétente, tous les 6 mois et
au minimum une fois par an.

Ci-dessous I'extrait des Recommandations de I'article 7 de la norme NF EN 13071-2

Il est recommandé qu'une personne compétente procéde a une inspection des systémes entemrés ou semi-enterrés
au moains une lois par an.

Toute lattention nécessaire doit é&tre apportée dans le choix de 'emplacement des systémes enterrés
ou semi-enterrés afin de garantir la sécurité des opérations dans toutes les circonstances.

Une maintenance préventive est nécessaire pour garantir la sécurité des utilisateurs et des agents (collecteur,
entretien voirie...). De plus, un conteneur en point d’apport volontaire étant une installation urbaine, le
produit se doit de respecter des standards de sécurité pour garantir la sécurité de I'ensemble des administrés
(piétons, automobilistes...).

La maintenance préventive consiste a effectuer sur le conteneur :

= Réglages

= Lubrification des pieces mobiles

= Contréle du bon fonctionnement des serrures

= Contréle le fonctionnement du dispositif de sécurité de I'ouverture des trappes

Ces entretiens font I'objet d'une tracabilité par produit. Celle-ci sera présentée en cas de demande
d'application de la garantie.
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V.4SAV ET PIECES DETACHEES

V.4.1 Service apres-vente
Le responsable du service exploitation de la région coordonne et attribue les missions selon la nature des

prestations en fonction des spécificités métiers développées par PLASTIC OMNIUM afin de réaliser les missions
de:

coordination des prestations de SAV
Coordination et organisation du service aprés-vente

Assistance et gestion des systemes d’identification

g 4 4 3

Controle qualité et fonctionnement du logiciel de gestion.

Afin de répondre au mieux a vos besoins, le Point Services de Reims est la structure la plus proche d’L’Agglo du
Saint-Quentinois.

Le point de service de REIMS
Plastic Omnium Systémes Urbains
20 rue Denis Papin
51100 REIMS

Le responsable régional d’exploitation : Laurent BRUN gére, organise et défini les moyens afin d’assurer toutes
les opérations en lien avec le SAV.

e Gestion d’'un stock de pieces détachées courantes, permettant a L’Agglo du Saint-Quentinois de
disposer d’un approvisionnement régulier de pieces détachées courantes le cas échéant:
signalétiques, couvercles, orifices de dépots des déchets, capots et doubles tambours dans un délai
inférieur a une semaine.

e Mettre en ceuvre une équipe d’agents SAV, le cas-échéant, afin de constater les anomalies et/ou
réparations a effectuer dans un délai inférieur a 48 heures avec remise d’un devis estimant le co(t des
réparations et le délai de traitement.

e  Garantir le diagnostic de pannes

e Effectuer un devis de réparations complet

Nos agents SAV disposent d’'un camion plateau
équipé d’une grue afin de réaliser les opérations de
maintenance lourdes, donc nécessitant un moyen
de levage adapté. Dans le cas d’opérations de
maintenance légéres, ils réaliseront leur
déplacement en véhicule léger.

A noter, que selon la taille des pieces détachées a
livrer, I'un ou 'autre type de véhicule sera employé
afin d’acheminer pour opérer les interventions.
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V.4.2 Pieces détachées

De capacité financiere et industrielle stable, Plastic Omnium vous garantit des solutions pérennes dans le
temps. Nos unités de conception et de production travaillent sur la mise a disposition de piéces de rechange et
prestations de remplacement a lidentique de colonnes enterrées de marque Plastic Omnium et/ou
concurrente.

Afin de garantir la continuité du service de collecte des déchets, nous mettons en ceuvre une gestion optimisée
des stocks de pieces détachées.

Cette organisation s’appuie sur un traitement statistique hebdomadaire des consommations via un module de
gestion des stocks sous SAP. Cet outil permet en effet de réajuster en temps réel les commandes vers |'usine.
En permanence, nous disposons de statistiques précises des consommations des pieces détachées les plus
courantes : orifices de tri, déflecteurs, signalétiques... Ce qui garantit a L'Agglo du Saint-Quentinois,
I’engagement de Plastic Omnium de respecter des délais de fourniture en pieces détachées pendant I'exécution
du contrat trés courts sous 1 semaine pour les pieces courantes en stock sur notre point service de Reims.

Nous garantissons également la mise a disposition des pieéces détachées de notre gamme Minimax pendant
un délai de 12 ans.

Ainsi, ce module de gestion lié a notre logiciel de gestion de base de données nous permet d’enregistrer les
sorties de stock en fonction des livraisons effectuées. Cette politique de gestion rigoureuse nous permet de
réaliser périodiquement des inventaires comme le prévoient nos procédures comptables.

Les délais standards de production étant de 2 a 4 semaines et pour éviter toute rupture, nous maintiendrons un
stock minimum de quelques piéces d’avance de maniére a répondre a la majorité des cas rencontrés et
pouvoir vous livrer dans les plus brefs délais et réaliser les interventions dans un délai rapide.

V.5DUREE DE VIE DES CONTENEURS

Le conteneur Plastic Omnium est un produit robuste. Nous avons opté pour une simplicité de conception et des
matériaux de qualité pour sa fabrication. Par conséquent, la durée de vie de notre conteneur peut dépasser 10
ans dans des conditions normales d’utilisation et lorsqu’il est correctement entretenu (conformément aux
prescriptions de Plastic Omnium).

Par expérience, la durée de vie de notre matériel est supérieure a la durée contractuelle de la garantie.

V.6EN CAS DE DEMANDE D’INTERVENTION

Nous sommes dans la mesure d’intervenir sur demande pour effectuer les prestations de maintenance
préventive et curative sur vos conteneurs. Ces prestations ne sont pas comprises dans le présent marché.

Pour information, la maintenance préventive consiste a procéder a un contréle approfondi des différents organes.
En cas de nécessité, une action sera réalisée (changement de pieces et petites réparations).

Pour cela, les moyens mis en ceuvre seront les suivants :

e Un camion de maintenance équipé d’une grue avec 2 agents de maintenance
e Un lot de petites piéces a disposition
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Les opérations de maintenance préventives sont en générales programmeées et ne possédent pas de caractére urgent

En cas de réparations plus importantes, nous interviendrons dans le cadre de maintenances curatives. Ces derniéres
ne nécessitant pas de moyens de levage sont dites « légeres » (par exemple une réparation sur un orifice) et celles
nécessitant un moyen de levage sont dites « lourdes » (par exemple une réparation sur la cuve métallique).

Pour toute demande, contacter votre responsable commercial Harold LABESSE au 06 08 52 34 68 ou le Point services
de REIMS situé 20 rue Denis Papin 51100 REIMS.

106 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES
URBAINS



